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اطلاعاتی در مورد صفحه نمایش  به مدل لباسشويي بستگي دارد
 F: 16.درب ماشین لباسشویی را درست ببندید؛ احتمالا لباس لای آن گیر کرده است

 F: 17 ،شیر آب را کاملا باز کنید، شلنگ تغذیه احتمالا پیچ خورده و یا زیر چیز سنگینی قرار دارد 
فیلتر را تمیز نمایید –> صفحه 10، فشار آب خیلی کم است.

 F: 18 .10 پمپ مواد شوینده گرفته است؛ پمپ مواد شوینده را تمیز کنید –> صفحه 
شلنگ تخلیه/لوله مواد زائد گرفته است. شلنگ تخلیه واقع در سیفون را تمیز کنید –> صفحه 10.

 F: 21.ایراد موتور وجود دارد. با بخش پشتیبانی خدمات مشتریان تماس حاصل بفرمایید

 F: 23 آب در کف محفظه لباس جمع شده و از دستگاه چکه می کند. با بخش پشتیبانی خدمات مشتریان تماس حاصل 
بفرمایید.

      دستورالعمل های ایمنی
-  لطفا دستورالعمل ها و راهنمای نصب و کلیه اطلاعات دیگری که بهمراه ماشین لباسشوئی ارائه میگردند را 

مطالعه نموده و بر طبق آن عمل نمایید.
-  مدارک ذکر شده را جهت استفاده های بعدی محفوظ نگاه دارید.

-  هرگز دوشاخه دستگاه را با کشیدن کابل برق از پریز خارج نکنید.خطر برق گرفتگی
-  هرگز با دستان خیس دوشاخه را به برق نزده و یا آن را از برق نکشید.

دستگاه های فرسوده:خطر مرگ
-  دو شاخه برق را بکشید.

-  کابل اصلی برق را بریده و بهمراه دو شاخه دور بیاندازید.
-  قفل درب ماشین لباسشوئی را از بین ببرید. این کار مانع از این می شود که کودکان 

بتوانند درب را بر روی خود بسته و باعث خفگی خود شوند
-  کارتن، نوارهای پلاستیکی و قطعات بسته بندی را در دسترس کودکان قرار ندهید.خطر خفگی

-  مواد شوینده و محصولات نگه دارنده را دور از دسترس کودکان قرار دهید.خطر مسمومیت
 -  اقلام شستنی آغشته به مواد نگه دارنده حاوی حلال مانند لکه بر ها / محلول هایخطر انفجار

تمیز کننده، پس از قرار گرفتن در مخزن لباسشویی، امکان ایجاد انفجار را بهمراه دارند. 
بنابر این قبل از قرار دادن آن ها در داخل دستگاه، با دست کاملا آبمالی نمایید.

خطر جراحت و آسیب 
دیدگی

-  درب ماشین لباسشویی ممکن است خیلی داغ شود.
-  در هنگام تخلیه مایع شوینده داغ، مراقب باشید.

-  بر روی ماشین لباسشویی نروید.
-  روی درب ماشین لباسشوئی که باز است تکیه ندهید.

-  در صورتیکه استوانه محفظه هنوز می چرخد، به آن دست نزنید.
-  در زمانی که ماشین لباسشوئی در حال کار است، اگر قصد باز کردن کشوی مواد 

شوینده را دارید، مراقب باشید.

مقادیر مصرفی
مدت برنامه***آب***مصرف برق ***حجم لباسعملکرد های اضافیبرنامه

  Cottons 30 °C**2:36 ساعت60 لیتر0/55 کیلو وات ساعت7  کیلوگرم
  Cottons 40 °C**2:36 ساعت60 لیتر0/69 کیلو وات ساعت7  کیلوگرم
  Cottons 60 °C**2:39 ساعت60 لیتر1/33 کیلو وات ساعت7  کیلوگرم

  Cottons 60 °C Eco Perfect*3:08 ساعت47 لیتر1/05 کیلو وات ساعت7  کیلوگرم
  Cottons 90 °C2:47 ساعت64 لیتر2/00 کیلو وات ساعت7  کیلوگرم

  Easy-Care 40 °C**1:17 ساعت55 لیتر0/55 کیلو وات ساعت3  کیلوگرم
  Mix 40 °C**1:03 ساعت32 لیتر0/48 کیلو وات ساعت3  کیلوگرم
  Delicate/Silk 0:41 ساعت31 لیتر0/06 کیلو وات ساعت2  کیلوگرم

  Delicate/Silk 30 °C0:41 ساعت31 لیتر0/21 کیلو وات ساعت2  کیلوگرم
 /  Wool 0:40 ساعت39 لیتر0/10 کیلو وات ساعت2  کیلوگرم

 /  Wool 30 °C0:40 ساعت39 لیتر0/19 کیلو وات ساعت2  کیلوگرم

.92/75/EEC تنظیمات برنامه برای انجام تست و رتبه بندی مصرف انرژی، بر اساس استاندارد اروپایی شماره  *
.EN60456 تنظیمات برنامه برای انجام تست بر اساس استاندارد معتبر شماره   ** 

توجه در مورد تست های تطبیقی: جهت انجام تست بر روی برنامه های شستشو، یک حجم معین از لباس را با حداکثر 
سرعت چرخش بشویید. بعنوان یک برنامه کوتاه مدت جهت البسه دارای کد رنگ، برنامه Mix 40 °C  با حداکثر 

سرعت چرخش انتخاب نمایید.
***  انحراف مقادیر بدست آمده از مقادیر مشخص شده بستگی به فشار آب، سنگینی آب و دمای ورودی، دمای محیط، نوع، حجم و 

میزان کثیفی البسه، مواد شوینده مورد استفاده، نوسانات نیروی برق و عملکرد های اضافی انتخاب شده، دارد.

نکات احتیاطی
مراحل قبل از شستشو برای نخستین بار

هیچ نوع لباسی در داخل ماشین لباسشویی قرار ندهید. شیر آب را باز کنید. حدودا 1 لیتر آب و سپس 1/2 پیمانه مواد 
 شوینده در داخل محفظه II بریزید. انتخابگر برنامه را بر روی برنامه Easy-care 60 °C  قرار داده و گزینه

 Start/Reload را انتخاب کنید. در پایان برنامه، انتخابگر برنامه را بر روی گزینه Off )خاموش( قرار دهید.
محفظه ماشین لباسشویی، صفحه کنترل

-  با پارچه نرم و مرطوب پاک شود.
-  از مواد شوینده ساینده، صیقل زن و یا محلول های تمیزکننده )تمیز کننده های استیل( استفاده ننمایید.

-  رسوبات مواد شوینده و محلول های تمیز کننده را فورا برطرف نموده و پاک کنید.
-  ماشین لباسشویی را با فشار آب تمیز نکنید.

روش تمیز کردن کشوی مواد شوینده

.1

.2

.3

.4
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...در صورتیکه دارای رسوبات مواد شوینده و محلول های نرم کننده باشد.

 کشو را بسمت بیرون کشیده، ضامن آن را کمی به پایین فشار داده و بطور کامل 
خارج کنید.

جهت جدا ساختن ضامن: با انگشت ضامن را از پایین بسمت بالا فشار دهید
کشوی توزیع مواد شوینده و ضامن آن را با استفاده از آب و یک برس شستشو داده و خشک نمایید.

ضامن و گیره را وصل کنید)سیلندر به پین راهنما متصل گردد(.
کشو را بسمت داخل فشار دهید.

کشوی توزیع مواد شوینده را باز بگذارید تا رطوبت باقی مانده آن خشک شود.

محفظه لباس 
درب ماشین لباسشویی را باز بگذارید تا رطوبت محفظه لباس خشک شود.

زنگ زدگی- از مواد تمیز کننده فاقد کلرین استفاده نموده و از بکار بردن سیم ظرفشویی پرهیز نمایید.
جرم زدائی                    اقلام شستنی را در داخل دستگاه قرار ندهید. 

جرم زدایی دستگاه را بر اساس دستورات سازنده ماده جرم زدا، انجام دهید. در صورتیکه مواد شوینده درست 
اندازه گیری شود، نیازی به این کار نمی باشد. 

باز کردن اضطراری درب ماشین لباسشویی، بطور مثال در زمان قطع برق شهری

.1

.2

.3

البته پس از وصل مجدد برق، دستگاه بطور خودکار برنامه را ادامه خواهد داد. ولی اگر به هر دلیل لازم شد که درب 
اصلی ماشین لباسشویی باز شود، بصورت زیر عمل شود:

خطر سوختگی.
مواد شوینده و البسه ممکن است داغ باشند. اگر امکان دارد صبر کنید تا خنک شوند.

در زمانی که استوانه محفظه در حال چرخش می باشد، به آن دست نزنید.
تا زمانی که آب داخل محفظه از درب شیشه ای قابل رویت باشد، از باز کردن درب لباسشویی بپرهیزید.

انتخابگر برنامه را بر روی گزینه Off )خاموش( قرار داده و دو شاخه دستگاه را از پریز خارج کنید.
مواد شوینده را خارج نمایید –> صفحه 10.

اهرم باز کردن اضطراری را با یک ابزار به سمت پایین کشیده و آزاد کنید.
در این هنگام می توان درب ماشین لباسشویی را باز نمود.

چه کنیم اگر...
- شلنگ تخلیه را بطور صحیح وصل/جایگذاری کنید.از دستگاه آب  نشت می کند.

- پیچ های اتصال شلنگ آب را محکم نمایید.
آب به دستگاه وارد نمی شود.

مواد شوینده توزیع نمی شوند.
- گزینه  Start/Reload )شروع/بارگذاري مجدد( انتخاب نشده است؟

- شیر آب باز نشده است؟
- فیلتر گرفته است؟ فیلتر را تمیز کنید –> صفحه 10.

- شلنگ آب ورودی پیچ خورده و یا زیر چیز سنگینی قرار گرفته است؟
درب ماشین لباسشویی باز 

نمی شود.
- عملکرد ایمنی فعال است. برنامه متوقف می شود؟ –> صفحه 4.

-  گزینه  )= بدون چرخش نهایی( انتخاب شده است؟ –> صفحه 4،3.
- فقط توسط آزاد سازی اضطراری باز می شود؟ –> صفحه 9.

برنامه شستشو اجرا نمی 
گردد.

 -  گزینه  Start/Reload )شروع/بارگذاري مجدد( و یا زمان حاضر بکار
W Ready in )زمان آغاز شستشو( انتخاب شده است؟

- درب ماشین لباسشویی بسته است؟
- قفل کودک فعال است؟ غیر فعال –> صفحه 5.

-  گزینه  )= بدون چرخش نهایی( انتخاب شده است؟ –> صفحه 4،3.مواد شوینده تخلیه نمی شوند.
- پمپ محلول شوینده را تمیز کنید. –> صفحه 10.
- لوله مواد زائد و / یا شلنگ تخلیه را تمیز نمایید.

آب داخل محفظه لباس دیده 
نمی شود.

- ایرادی نیست. سطح آب از حوزه دید پایین تر است.

نتایج چرخش و تخلیه رضایت 
بخش نیست.

-  لباس های بزرگ و کوچک  را در داخل محفظه لباسشویی بطور هموار و یکنواخت 
قرار دهید.

- آیا برنامه Easy-Iron  انتخاب شده است؟ –> صفحه 5.
- آیا سرعت انتخابی خیلی پایین است؟ –> صفحه 5.

دوره چرخش چند بار تکرار 
میشود.

-  ایرادی نیست. سیستم تشخیص عدم بالانس لباس ها، این عدم وجود تعادل را 
برطرف خواهد نمود.

در محفظه محصولات نگه 
دارنده، آب باقی می ماند

- ایرادی نیست. در عملکرد محصولات نگه دارنده تغییری ایجاد نمی شود.
- در صورت لزوم، ضامن محفظه را تمیز کنید –> صفحه 9.

محفظه ماشین لباسشویی بو 
می گیرد.

-  برنامه Cottons 90 °C  )کتان 90 درجه سانتيگراد( را بدون ریختن لباس 
درون دستگاه، اجرا نمایید. از ماده شوینده استاندارد استفاده فرمایید.

نمایشگر وضعیت  چشمک 
میزند.

دستگاه حجم بیش از حد مواد 
شوینده را تشخیص می دهد.

 -  بیش از حد مواد شوینده ریخته اید؟
 در صورتی که کف از محفظه مواد شوینده به بیرون میریزد:

یک قاشق غذا خوری محلول نرم کننده را بهمراه 1/2 لیتر آب مخلوط نموده و در داخل 
محفظه II بریزید. )بجزء لباس های بیرون از منزل و الیاف ظریف(.

- برای دوره شستشوی بعد، از مواد شوینده کمتری استفاده نمایید.
ایجاد سر و صدای شدید، 
لرزش و حرکت دستگاه در 

هنگام چرخش

 -  آیا پایه های دستگاه محکم شده است؟
پایه های دستگاه را محکم نمایید –> دستورالعمل های نصب.

 -  آیا وسایل ایمنی حمل و نقل دستگاه را برداشته اید؟
وسایل ایمنی حمل و نقل دستگاه را از آن جدا سازید –> دستورالعمل های نصب.

در حین کارکرد، صفحه نمایش 
/لامپ های هشدار دهنده کار 

نمی کنند.

- آیا برق قطع شده است؟
- آیا فیوز برق پریده است؟ فیوز را راه اندازی مجدد/تعویض نمایید.

- در صورت تکرار ایراد با بخش خدمات پشتيباني مشتريان تماس حاصل بفرمایید.
طول زمان اجرای مراحل 

برنامه بیش از حد معمول 
است.

-  ایرادی نیست. سیستم تشخیص عدم بالانس لباس ها، این عدم وجود تعادل را از 
طریق هموار سازی مکرر حجم البسه برطرف خواهد نمود.

-  ایرادی نیست. سیستم تشخیص کف فعال است. و دوره های ابکشی اضافه را 
اجرا می کند.

رسوب مواد شوینده بر روی 
لباس ها بچشم میخورد

-  برخی اوقات مواد شوینده بدون فسفات، حاوی رسوباتی هستند که در آب حل نمی 
شوند.

-  از برنامه دوره Rinse/B Spin  )آبکشي/چرخش( استفاده نموده و یا  البسه 
را پس از شستشو برس بزنید.

در صورتیکه نمی توانید ایراد را برطرف نموده و یا در مواقعی که نیاز به تعمیرات باشد:
- انتخابگر برنامه را بر روی گزینه Off )خاموش( قرار داده و دو شاخه دستگاه را از پریز برق خارج کنید.

- شیر آب را ببندید و با  بخش خدمات پشتيباني مشتريان تماس حاصل بفرمایید. –> دستورالعمل های نصب.

خطر برق گرقتگی. دو شاخه برق را از پریز خارج کنید.  -
خطر انفجار. از حلال ها استفاده ننمایید.  -

ماشين لباسشويي

fa راهنمای مصرف کنندگان

قبل از راه اندازی و استفاده از دستگاه ماشین لباسشویی، این دستورالعمل را بهمراه 
دستورالعمل جداگانه مراحل نصب مطالعه بفرمایید.

روش نگه داری از دستگاه
پمپ محلول شوينده

انتخابگر برنامه را بر روی گزینه Off )خاموش( قرار داده و دو شاخه دستگاه را از پریز خارج کنید.

دریچه تعمیرات را باز نموده و آن را بردارید.1.

 برای مدل های دارای شلنگ تخلیه: شلنگ تخلیه را از گیره نگه دارنده آن جدا ساخته 2.
 و از داخل محفظه بیرون بکشید. سپس محفظه آن را بردارید. سرپوش آب بندی را 

 برداشته و صبر نمایید تا محلول شوینده به بیرون بریزد. سرپوش آب بندی را سر جای 
خود قرار داده و شلنگ تخلیه را در داخل گیره بگذارید.

 برای مدل های بدون شلنگ تخلیه: با دقت پیچ های درپوش پمپ را تا حدی باز کنید که 2*
 محلول شوینده به بیرون بریزد. هنگامی که دریچه تعمیرات تا نصفه پر شد، درپوش 

 پمپ را بسته و دریچه تعمیرات را خالی کنید. مراحل بالا را آنقدر تکرار کنید تا محلول 
شوینده بطور کامل تخلیه شود.

.3

.4
با دقت پیچ های درپوش پمپ را باز کنید )آب باقیمانده(.

 قسمت های داخلی، نوار درپوش پمپ و محفظه پمپ را تمیز نمایید.)پروانه داخل مواد 
شوینده می بایست براحتی بچرخد(.

.5

.6
درپوش پمپ را جایگذاری نموده و پیچ های آن را محکم کنید.

دریچه تعمیرات را در جای خود قرار داده و ببندید.

 بمنظور جلو گیری از جاری شدن مواد شوینده استفاده نشده در داخل قسمت تخلیه در 
مرحله شستشوی بعدی:

1 لیتر آب در محفظه II ریخته و برنامه Empty  )تخليه( را اجرا نمایید.

قرار دادن شلنگ تخلیه در سیفون دستشویی
انتخابگر برنامه را بر روی گزینه Off )خاموش( قرار داده و دو شاخه دستگاه را از پریز خارج کنید.

 گیره شلنگ را شل نموده و با دقت شلنگ تخلیه را خارج سازید 1.
)آب باقیمانده(.

.2

.3
شلنگ تخلیه و قطعات اتصال سیفون را تمیز کنید..

شلنگ تخلیه را مجددا وصل نموده و اتصال را توسط گیره شلنگ محکم کنید.

فیلتر داخل لوله آب
 خطر برق گرفتگي  

 از قرار دادن ابزار ایمنی هایدرو سیف در داخل آب خودداری نمایید. ) این ابزار دارای یک
شیر الکتریکی می باشد(.

.1

.2 

.3 

.4

.1

.2

فشار آب داخل شلنگ تغذیه آب را کاهش دهید:
شیر آب را ببندید.

  Rinse/B Spin/  Empty یکی از برنامه ها را انتخاب کنید. )بجز برنامه 
)آبکشي/چرخش/تخليه((.

 گزینه  Start/Reload )شروع/بارگذاري مجدد( را انتخاب کنید. اجازه دهید که 
برنامه حدود 40 ثانیه کار کند.

انتخابگر برنامه را بر روی گزینه Off )خاموش( قرار داده و دو شاخه دستگاه را از پریز خارج کنید.
فیلتر را تمیز کنید:

بسته به نوع مدل دستگاه:
شلنگ را از شیر جدا سازید.

با استفاده از یک برس کوچک فیلتر را تمیز کنید.
و/یا برای مدل های استاندارد و مدل های دارای ابزار آکوا- سکیور:

شلنگ پشت دستگاه را بردارید.
با استفاده از آچار، فيلتر را باز نموده و تمیز کنید.

شلنگ را وصل کرده و از لحاظ نشتی چک کنید.

خطر سوختگی.  -
صبر کنید تا محلول شوینده خنک شود.  

شیر آب را ببندید.  -
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