
1,0~0,5

1,0~0,5

1,0~0,5

<60

<65

<60
<80

<50

<60

~0,5

~0,5

~0,5

30

30

30

2,0~1,0

2,0~1,0

2,0~1,0

80~60

90~65

90~60
110~80

100~50

110~60

~1,0

~1,0

~1,0

60

60

60

3,0~2,0

3,0~2,0

2,5~2,0

110~80

130~90

120~90
140~110

120~100

130~110

~2,0

~1,5

~1,5

90

90

90

4,0~3,0

4,0~3,0

150~110

160~130

160~120
170~140

~2,5

~2,0

~2,0

120

120

120

شستشوی داغ (لباس های پنبه ای یا کتانی مانند لباس زیر، تی شرت، سویتر، شلوار، دستمال آشپزخانه)

وزن لباس خشک به کیلوگرم

لباس کاملا        
خشک (کمدی)   / 

برنامه پشنهادی

وزن لباس خشک به کیلوگرم

لباس کاملا        
خشک (کمدی)   / 

برنامه پشنهادی

وزن لباس خشک به کیلوگرم

لباس کاملا        
خشک (کمدی)   / 

برنامه پشنهادی

زمان تخمینی برنامه خشک کنی به دقیقه

زمان تخمینی برنامه خشک کنی به دقیقه

زمان تخمینی برنامه خشک کنی به دقیقه

زمان قابل تنظیم برنامه خشک کنی به دقیقه

زمان قابل تنظیم برنامه خشک کنی به دقیقه

زمان قابل تنظیم برنامه خشک کنی به دقیقه

 Intensive Dry (خشک کنی شدید) (اتوماتیک)
 Intensive Dry (خشک کنی شدید) (اتوماتیک)
 Intensive Dry (خشک کنی شدید) (زماندار) Intensive Dry (خشک کنی شدید) (اتوماتیک)

 Intensive Dry (خشک کنی شدید) (زماندار)
لحاف/هوله (رخت های پنبه ای بزرگ یا کلفت، مانند حوله، ملافه، رومیزی، جینز، لباس کار) Intensive Dry (خشک کنی شدید) (زماندار)

لباس آسان شوی (رخت هائی از جنس الیاف صنعتی یا الیاف مخلوط مانند پیراهن، لباس ورزش، لباس های حساس)

زمان های داده شده، اندازه های تقریبی اند و به مقدار معمولی لباس و همچنین برنامه استاندارد-چلانیدن چرخشی و دمای محیط بستگی دارند.
حداکثر زمان قابل تنظیم خشک کنی 120 دقیقه است. اگر وزن لباس بیش از 2,5 کیلو گرم باشد، برنامه خشک کنی اتوماتیک را انتخاب کنید. این 

عملکرد برای خشک کنی مطلوب و صرفه جوئی در مصرف انرژی توصیه می شود. برناهه خشک کنی 15 دقیقه ای برای خنک کردن رخت ها است. 

جدول زمان برنامه خشک کنی

اندازه های مصرف 
برنامه ها  

**Cottons  30 °C (پنبه)

**Cottons  40 °C (پنبه)

**Cottons Eco  60 °C (پنبه)

Cottons  90 °C (پنبه)

**Easy-Care = 40 °C (آسان شوی)

**Mix  40 °C (مخلوط)

Delicate/Silk q 40 °C (ظریف/ابریشم)

W Wool l (پشم) Ž (سرد)
W Wool l 30 °C (پشم)

 Intensive Dry (خشک کنی شدید)
Gentle Dry u (خشک کنی ملایم)

Fluff Clean çL (تمیز کردن فیلتر)
*Cottons Eco  60 °C (پنبه باصرفه) +

 Intensive Dry (خشک کنی شدید)
(2 مرحله)

گزینه ها  
v (شدید)

v (شدید)

v (شدید)

–
–
–
–
–
–
–
–
–

*v (شدید)

وزن لباس    
 7 kg
 7 kg
7 kg
7 kg

3,5 kg
3,5 kg
2 kg
2 kg
2 kg
2 kg
4 kg

2,5 kg

7/3,5 kg

 مصرف برق ***   
 0,49 kWh
 0,57 kWh 
 1,19 kWh 
 2,10 kWh 
 0,48 kWh 
 0,54 kWh 
 0,15 kWh 
 0,08 kWh 
 0,16 kWh 
 2,55 kWh 
 1,55 kWh 
 0,04 kWh 

kWh 5,67

 آب ***    
74 l
74 l
51 l
84 l
58 l
52 l
28 l
42 l
42 l
3 l
3 l

29 l

57 l

 طول برنامه ***
2:18 h
2:18 h
2:31 h
2:15 h
1:00 h
1:03 h
0:39 h
0:36 h
0:36 h
2:30 h
2:00 h
0:16 h

6:58 h

تنظیم برنامه برای آزمایش و جدول بندی مصرف انرژی مطابق استاندارد شماره EN50229 و دستور العمل اروپائی EC/96/60 است.   *
برنامه ای برای آزمایش با استاندارد معتبر اروپائی ورژن EN60456. تذکر در مورد آزمایش مقایسه ای: برای انجام آزمایش با برنامه های آزمایشی،   **

شستشوی لباس را با مقادیر تعیین شده و حداکثر دور چرخش مخزن انجام دهید. برنامه لباسشوئی  Mix 40 °C (مخلوط) 
درجه سانتیگراد را با حداکثر چرخش موتور بعنوان برنامه کوتاه مدت شستشوی لباسهای رنگی انتخاب کنید.

اندازه ها ممکن است به نسبت فشار آب، درجه سختی آب و دمای آب ورودی، دمای محیط، نوع و مقدار لباس و نیز میزان آلودگی لباس،   ***
ماده شوینده، نوسانات شبکه برق و انتخاب عملکردهای اضافی از اندازه های داده شده متفاوت باشد.

نشانگر ها و دکمه های گزینه
علامت نشانگرها

Q (شستشو): در موقع اجرای برنامه شستشو، علامت برنامه روشن می شود.

O (آبکشی): در موقع اجرای برنامه آبکشی، علامت برنامه روشن می شود.
B (چلانیدن چرخشی): در موقع اجرای برنامه چلانیدن، علامت برنامه روشن می شود.

ˆ (خشک کنی): در موقع اجرای برنامه خشک کنی، علامت برنامه روشن می شود.
 سیستم هوشمند اتوماتیک شناسائی مقدار لباس: 

این سیستم هوشمند پس از ورود آب به مخزن، مقدار لباس را شناسائی کرده 
و متناسب با آن، بقیه زمان اجرای برنامه را تنطیم می کند. سمبل های برنامه 

(چنانکه می بینید) مقدار لباس ها را در سه اندازۀ «کم»، «متوسط»و «زیاد» نشان 
می دهد. این اندازه ها بر اساس حداکثر پیشنهادی مقدار لباس* در برنامه های قابل 

گزینش محاسبه شده است. 
* مقدار شناسائی شده، فقط در آن دسته از برنامه های شستشو به طور 

اتوماتیک اعلام می شود که حداکثر مقدار لباس در آن 3 کیلو پیشنهاد شده 
باشد، به استثنای برنامه Rinse O (آبکشی)، Spin B (چلانیدن چرخشی) و

] Empty (پمپ تخلیه). اختلاف نوع پارچه ها که درجه جذب آب شان متفاوت 
است، در نشان دادن مقدار لباس مؤثر است.

چشمک می زند – یعنی شیر آب باز نیست یا آب فشار ندارد.  (شیر آب): 
روشن است – یعنی فشار آب کم است. این باعث طولانی تر شدن           

اجرای برنامه می شود.  

: (شوینده بیش از اندازه): کف زیاد است. 
احتمالا ماده شوینده خیلی زیاد است.

 (درب): زمانی که باز کردنِ دربِ دستگاه ممکن باشد، علامت روشن می شود.
روشن می شود، اگر قفل ایمنی کودکان فعال باشد. G (قفل ایمنی کودکان): 
چشمک می زند، اگر خطائی در کاربرد رخ داده باشد.   

فعال کردن/غیرفعال کردن قفل ایمنی کودکان;  صفحه 10

اطلاعات درباره نشانگر ها

* پیش از استارت یک برنامه، حداکثر مقدار 
لباس در برنامه ای که انتخاب کرده اید، تا زمانی 

که درب دستگاه باز باشد، اعلام می شود. 
به محض بسته شدنِ در، زمان باقیمانده یا زمان 

انتخاب شده، نشان داده می شود; حالت های 
خشک کنی (خشک کنی اتوماتیک/خشک 

کنی زماندار/OFF (خاموش)). **

* نمونه، ممکن است بسته به برنامه انتخاب 
شده متغییر باشد.

** فقط در صورتی که دستگاه دارای برنامه 
خشک کنی باشد.

: کیلوگرم، حداکثر وزن لباس به کیلوگرم در برنامه انتخاب شده  * kg
لباسشوئی/خشک کنی است.  صفحه 7: نمودار برنامه ها

 (زمان)، مثلا * : زمان باقیمانده یا * : زمان انتخاب شدۀ دلخواه برای انجام 
برنامه  صفحه ٩ 

 (خشک کنی)، حالت خشک کنی و زمان خشک کنی 
 : خشک کنی اتوماتیک برای شستشو و خشک کردن بدون وقفه لباس. 

 : حالت خشک کنی 1 برای برنامه خشک کنی مجزا.
 : حالت خشک کنی اتوماتیک 2، برنامه «خشک کنی ویژه» برای برنامه 

خشک کنی مجزا.
: برنامه خشک کنی غیرفعال است.

: خشک کنی زماندار، زمان خشک کنی بطور دلخواه تنظیم می شود  *
 صفحه 10: دکمه خشک کنی  (خشک کنی)

: روشن می شود، اگر برنامه قبل از اتمام متوقف شود.

: روشن می شود، اگر بتوان درب ماشین را در حالت توقف برنامه باز کرد.

˜ : پایان برنامه با تنظیم $: پایان برنامه یا
: تنظیم صدای زنگ خطر  صفحه 10 *

: اطلاعات مندرج در نشانگرها  صفحه 11 *

دکمه های گزینه ها
تعداد چرخش مخزن لباس و نیز درجه دما را می توان حتا در خلال اجرای برنامه انتخاب شده هم تغییر داد. تغییراتی که در خلال برنامه 

می دهید، بسته به مراحل مختلف برنامه، تأثیر متفاوت دارد.
C° (دما) 

دمای تعیین شده شستشوی لباس را می توان تغییر داد. دمای حداکثر تعیین شده، بر حسب برنامه انتخاب شده قابل تغییر است. 
 صفحه 7

صفحه 7: نمودار برنامه ها عملکرد های اضافی  

برای لباس های خیلی چرک. T (پیش شوئی) با دمای حداکثر 30 درجه سانتیگراد. T (پیش شوئی) 
آب بیشتر برای آبکشی بهتر. Z (آب اضافی) 

چرخش مخصوص مخزن برای چروک گیری. چرخش ملایم پایانی مخزن،  Q (ضدچروک) 
لباس ها کمی بیشتر مرطوب خواهند بود.   

این عملکرد زمان شستشو را برای شستشوی شدید لباس های خیلی چرک طولانی تر می کند. v (شدید) 

Start/Reload A (استارت/توقف) 
به راه انداختن یا متوقف کردن برنامه شستشو یا خشک کنی.

صدای زنگ (سیگنال انتخاب دکمه و سیگنال اطلاع رسانی)

1. نوع سیگنال شروع.

 Off • قرار دادن
(دکمه) روی حالت

رها کنید 1 گام در جهت 
عقربه ساعت 

1 گام در جهت 
عقربه ساعت

1 گام در جهت 
عقربه ساعت 

فشار دهید و 
نگهدارید

سیگنال اطلاع رسانی سیگنال دکمه ها   

* در صورت نیاز مجددا تنظیم کنید.

2. تنظیم بلندی صدا برای ...

مستقیم
تنطیم صدای تنطیم صدای زنگ *

زنگ *
 Off • قرار دادن

(دکمه) روی حالت

قفل ایمنی کودکان G برنامه در اثر زدن دکمه اشتباهی تغییر نمی کند.

فعال کردن قفل ایمنی کودکان:
پس از شروع برنامه یا پس از فعال کردن زمان بندی برنامه،  صفحه 10، دکمه برنامه  (زمان انجام) را به مدت 5 ثانیه فشار   –

داده و نگهدارید.
همین که علامت G روشن شد، دکمه را رها کنید. اگر سیگنال دکمه ها فعال باشد، صدای سیگنال به گوش می رسد.  –

اگر برنامه به پایان برسد، نشانگر Start/Reload A (استارت/توقف) همچنان روشن می ماند، تا یادتان نرود که دکمه ایمنی کودکان 
را غیر فعال کنید.

غیرفعال کردن قفل ایمنی کودکان:
دکمه برنامه  (زمان انجام) را آنقدر فشار دهید، تا علامت G خاموش شود.  –

سپس دکمه را رها کنید.  –
اگر برنامه در حالت فعال بودن قفل ایمنی کوکان تغییر کرده باشد، علامت G چشمک می زند. اگر در زمانی که دکمه انتخاب 

برنامه در وضعیتی غیر از حالت فعال قفل ایمنی کودکان باشد، دکمه ایمنی کودکان را غیرفعال کنید، برنامه ای که در حال اجراء 
است متوقف می شود.

درب ماشین را بدلیل بالا آمدن سطح آب، فورا ببندید.
در مواقع توقف برنامه علامت های  و  بطور متناوب نشان داده می شود.

درب دستگاه بدلائل ایمنی چفت می شود (سطح بالای آب یا دمای خیلی بالا). در مورد برنامه شستشو: در حالت 
توقف برنامه، علامت های  و  بطور متناوب نشان داده می شوند. اگر حتما باید در را باز کنید، صبر کنید تا 

درجه دما کمی پائین بیاید، یا آب را تخلیه کنید (مثلا برنامه Spin B (چرخش چلانیدن) یا ] Empty (تخلیه آب) را 
انتخاب کنید). در مورد برنامه خشک کنی: اگر حتما باید در را باز کنید، صبر کنید تا درجه دما کمی پائین بیاید، یا 

برنامه خشک کنی 15 دقیقه ای را انتخاب کنید، تا لباس ها خنک شوند.
اگر در پایان برنامه خشک کنی علامت  مکررا نشان داده شود:

فیلتر ورودی هوا را تمیز کنید:  بخش نصب/نگهداری و مواظبت دستگاه، ص 9  –
برنامه Fluff Clean çL (تمیز کردن فیلتر) Ž (سرد)، شستشوی آب سرد بدون لباس را انتخاب کنید.    –

درب ماشین بدلیل دمای بسیار بالا نمی تواند قفل شود/یا باز شود.
ماشین را به مدت تقریبا 1 دقیقه روشن نگهدارید. پس از آن می توان ماشین را مجددا قفل یا باز کرد.

چشمک می زند (آب به ماشین وارد نمی شود): شاید شیر 
آب بسته است؟ شاید فیلتر لوله ورودی گرفته است؟ 

فیلتر را تمیز کنید. دستور العمل نصب نگهداری/مراقبت, 
صفحه 8. شیلنگ آب ورودی تا خورده یا گرفته است؟

روشن است (فشار آب کم است): فقط جنبه آکاهی 
دارد. تأثیری در روند برنامه ندارد. طول اجرای برنامه تغییر 

می کند.

پمپ فاضلاب را تمیز کنید. دستور العمل نصب/نگهداری و مراقبت  صفحه 8
شیلنگ فاضلاب گرفته است؟ 

برای خاموش کردن این علامت، دکمه  (خشک کنی) را 3 ثانیه مستمرا فشار دهید.
فیلتر ورودی هوا را تمیز کنید:  بخش نصب/نگهداری و مواظبت دستگاه، ص 9  –

برنامه Fluff Clean çL (تمیز کردن فیلتر) Ž (سرد)، شستشوی آب سرد بدون لباس را انتخاب کنید.  –
دستگاه را خاموش کنید، 5 ثانیه صبر کنید و مجددا آن را روشن کنید.

اگر بازهم آن علامت ظاهر شود، به مرکز خدمات پس از فروش اطلاع دهید. 
نشانگر های دیگر

هشدارهای ایمنی
دستور العمل راه اندازی، نصب و نگهداری و نیز اطلاعات دیگر در باره ماشین لباسشوئی و خشک کنی را بخوانید و طبق آن ها   –

عمل کنید.
مدارک این ماشین را برای مصارف بعدی نگهداری کنید.  –

خطر برق گرفتگی

خطر جانی

خطر خفگی

خطر مسمومیت

خطر انفجار!

خطر زخمی شدن

اطلاعات مندرج در نشانگرهاعملکرد های اضافی و تنظیم های دلخواه

دوشاخه را از برق بکشید، در هنگام کشیدن دوشاخه از پریز کابل را نکشید.  –
هرگز با دستِ تر دوشاخه را به پریز فرو نکنید یا از پریز نکشید.  –

در مورد دستگاه های از کار افتاده:
دوشاخه را از برق بکشید  –

کابل را از دستگاه جدا کنید و با دوشاخه دفع کنید  –
قفل دریجه ماشین لباسشوئی و خشک کنی را خراب کنید. از این طریق کودکان نمی توانند در داخل   –

مخرن ماشین گیر کنند و به خطر بیفتند.

مواد بسته بندی، فویل های پلاستیکی و نیز قطعات بسته بندی را از دسترس کودکان دور کنید.  –
مواد شوینده و مواد دیگر مانند نرم کننده و لکه گیر را از دسترس کودکان دور نگهدارید.  –

لباس هائی که قبل از شستشو با مواد حلال تمیز کننده (مانند نمک لکه گیر یا ماده پاک کننده)   –
آغشته باشند، ممکن است در ماشین لباسشوئی/خشک کنی باعث انفجار شوند. این نوع لباس ها را 

پیشاپیش با دست آب بکشید.

درب ماشین لباسشوئی/خشک کنی ممکن است خیلی داغ بشود.  –
آب داغ شستشو را با احتیاط تخلیه کنید.  –

هرگز از ماشین لباسشوئی/خشک کنی بالا نروید  –
هرگز به دریچه باز مخزن ماشین لباسشوئی/خشک کنی تکیه نکنید.  –

هرگز به مخزن ماشین رختشوئی تا زمانی که می چرخد، دست نزنید.  –
کنترل کنید که درپوش پمپ در حین کارکرد ماشین بسته باشد. از خروج آب و دست زدن به قسمت   –

های متحرک پمپ اجتناب کنید.
اگر برنامه خشک کنی متوقف شود، ممکن است ماشین لباسشوئی/خشک کنی و لباس ها خیلی داغ   –
باشند.   Intensive Dry (خشک کنی شدید) یا Gentle Dry u (خشک کنی ملایم) را انتخاب کنید 

و برنامه 15 دقیقه ای را به راه بیاندازید، تا لباس ها خنک شوند و آن ها را از ماشین خارج کنید.

چه باید کرد، اگر ...
آب نشت کند.

آب فشار ندارد.
ماده شوینده پاک نشده است.

درب مخزن ماشین لباسشوئی/
خشک کنی باز نمی شود.

برنامه شروع نمی شود.

آب شستشو تخلیه نمی شود.

هیچ آبی در داخل مخزن لباس 
دیده نمی شود.

چلانیدن لباس چندان رضایت 
بخش نیست.

چرخش چلانیدن چندین بار تکرار 
می شود.

محفظه M کاملا تخلیه 
و شسته نشده است.

ماشین لباسشوئی/خشک کنی 
بوی نامطبوع دارد.

از محفظه ماده شوینده کف 
خارج می شود.

صداهای بلند، و لرزه و حرکت در 
هنگام چرخش مخزن.

پانل/چراغ های پانل در حین 
کارکرد دستگاه کار نمی کنند.

اجرای برنامه بیش از حد معمول 
طول می کشد.

اگر روی لباس ها بقایای ماده 
شوینده به چشم می خورد.

در حین اجرای برنامه خشک کنی 
صدای چرخش مخزن می آید.

کرک هائی رنگارنک از برنامه 
خشک کنی پیشین باقی می 

ماند و در دور بعدی شستشو روی 
لباس ها می چسبد.

شیلنگ فاضلاب را (از نو) درست متصل کنید.  –
پیچ های اتصال شیلنک فاضلاب را سفت کنید.  –

شاید دکمه Start/Reload A (استارت/توقف) را نزده اید؟  –
شاید شیر آب را باز نکرده اید؟  –

شاید فیلتر گرفته باشد؟ فیلتر را تمیز کنید.  دستور العمل نصب، نگهداری و مراقبت، صفحه 8  –
شیلنگ آب تا خورده یا در جای تنگی گیر کرده است؟  –

قفل اینمنی فعال است. برنامه متوقف شده است؟  صفحه 5  –
($ = یعنی برنامه ای بدون چلانیدن با چرخش مخزن) انتخاب شده است  صفحه 5  –

فقط با چفت اضطراری می توان آن را باز کرد  صفحه 13  –
کلید ایمنی کودکان فعال است؟ صفحه 10  –

شاید دکمه Start/Reload A (استارت/توقف) یا  (زمان انجام) را زده باشید؟  –
درب ماشین لباسشوئی/خشک کنی بسته است؟  –

پمپ فاضلاب را تمیز کنید. دستور العمل نصب، نگهداری و مراقبت، صفحه 8  –
لوله فاضلاب و/یا شیلنگ فاضلاب را تمیز کنید.  –

اشکالی ندارد – سطح آب پائین تر از پنجره مخزن است.  –

لباس های کوچک و بزرگ را باهم بشوئید  –
برنامه Q (ضدچروک) انتخاب شده است؟  صفحه 10  –

تعداد چرخش چلانیدن خیلی کم تنظیم شده است؟  صفحه 10  –
اشکالی ندارد – سیستم هوشمند شناسائی تعادل، بار ماشین را برای ایجاد تعادل جا بجا   –

می کند.
رسوبات باقیمانده را پاک کنید. کشو ماده شوینده را در آورده و تمیز کنید و سپس در جایش   –

قرار دهید.  دستور العمل نصب، نگهداری و مراقبت، صفحه 7

برنامه Fluff Clean çL (تمیز کردن فیلتر) Ž (سرد) را بدون لباس به راه بیاندازید.  –
از ماده شوینده کامل استفاده کنید.  –

احتمالا بیش از اندازه ماده شوینده مصرف کرده اید?   –
به اندازه یک قاشق غذاخوری ماده نرم کننده را با نیم لیتر آب مخلوط کنید و این مخلوط را در   –

محفظه II کشو ماده شوینده بریزید.
در دفعه بعد ماده شوینده کمتری مصرف کنید.  –

از شوینده هائی که در بازار عرضه می شود، شوینده ای را انتخاب کنید که کم کف و دارای   –
افزودنی کمتر باشد و مناسب کاربرد برای لباسشوئی با ماشین باشد.

پایه های دستگاه را سفت کرده اید؟  –
پایه های دستگاه را سفت کنید، صفحه 5  

آیا قطعات بسته بندی و زهبندی های حمل و نقل را از دستگاه برداشته اید؟   –
دستور العمل نصب  صفحه 3

آیا برق رفته است؟  –
فیوز پریده؟ فیور را جابیاندازید / تعویض کنید.  –

اگر این اختلال مکررا پیش می آید، جریان را به مرکز خدمات پس از فروش اطلاع دهید.  –

اشکالی ندارد – سیستم هوشمند شناسائی تعادل، بار ماشین را برای ایجاد تعادل جا بجا   –
می کند.

اشکالی ندارد – سیستم هوشمند شناسائی کف فعال است. دفعات اضافی آبکشی  –

گاهی بعضی از شوینده های بدون فسفر، دارای رسوبات غیر حلال در آب هستند.  –
برنامه Rinse O (آبکشی) را انتخاب کنید یا لباس ها را پس از شستن برس بکشید.  –

این یک روش نوین بنام (چرخش حرارتی) برای صرفه جوئی در مصرف انرژی در برنامه خشک کنی   –
است.

برنامه Fluff Clean çL (تمیز کردن فیلتر) Ž (سرد) بدون لباس اجرا شود تا کرک هائی که در   –
هنگام اجرای برنامه خشک کنی در مخزن فاضلاب جمع شده، زدوده شود.

در باز کردن اضطراری مثلا در موارد قطع برق 
پس از برقراری مجدد برق، برنامه ادامه می یابد. حال اگر خارج کردن لباس ها از ماشین ضروری باشد، 

می توان درب مخزن ماشین را به روش زیر باز کرد.

خطر سوختگی از آب داغ.
آب شستشوی داخل ماشین و نیز لباس ها ممکن است خیلی داغ باشند.

در حد امکان صبر کنید تا آن ها خنک شوند. اگر سطح آب از شیشه پنجره دیده می 
شود، دریچه مخزن ماشین لباسشوئی/خشک کنی را باز نکنید.

پیچ انتخاب برنامه را روی حالت خاموش • Off (روی) قرار دهید، و دوشاخه دستگاه را از برق   –
بکشید.

مخزن را از آب شستشو تخلیه کنید  دستور العمل نصب/نگهداری و مراقبت، صفحه 8  –
چفت اضطراری را به کمک یک آچار باز کرده و ضامن اش را در آورید.  –

حال می توانید دریچه مخزن ماشین لباسشوئی/خشک کنی را باز کنید. ماشین لباسشوئی/خشک کنی را ابتدا پس از خواندن این دستور العمل راه اندازی کنید.– 
همچنین به دستورالعمل جداگانه نصب و نگهداری هم توجه کنید.

حتما به هشدارهای ایمنی در صفحه 11 توجه داشته باشید!

ماشین لباسشوئی/خشک کنی

WVH28420EU

دستورالعمل مصرف fa

 (زمان انجام)

با انتخاب برنامه، مدت آن نشان داده می شود. شروع برنامه را می توان به تعویق انداخت. برنامه «زمان انجام» نشان می دهد که چه 
زمانی برنامه آماده اجراء می شود. این برنامه را با فواصل ساعتی حداکثر تا 24 ساعت می توان تنظیم کرد. دکمه  (زمان انجام) 

را فشار داده و نگاه دارید تا عدد ساعت مورد دلخواهتان در نشانگر ظاهر شود (h= ساعت) 
دکمه Start/Reload A (استارت/توقف) را فشار دهید، اکنون درب دستگاه قفل می شود.

B (چلانیدن چرخشی)
تعداد چرخش مخزن لباس قابل تغییر است. تعداد چرخش حداکثر مخزن لباس برحسب برنامه انتخاب شده قابل تغییر است. در 

صورتی که برنامه $ را انتخاب کنید، لباس ها در آب شستشو شناور می مانند.
 (خشک کنی) 

عملکرد «خشک کنی» را می توان با این دکمه، فعال یا غیرفعال یا تنظیم کرد. «شستشو» و «خشک کنی» بدون توقف برنامه 
ا را انتخاب کنید، می توانید از برنامه خشک کنی  فقط در حالت اتوماتیک ممکن است. در صورتی که برنامه «خشک کنی» مجزّ

اتوماتیک یا برنامه زمان دار خشک کنی با مدت زمان دلخواه استفاده کنید.  صفحه 8

چه باید کرد، اگر ...
برنامه خشک کنی طولانی تر 

است.

برنامه خشک کنی شروع نمی 
شود.

صدای جریان آب در برنامه خشک 
کنی، علامت شیر آب در موقع 
خشک کنی چشمک می زند.

کارکرد برنامه خشک کنی 
رضایت بخش نیست (لباس ها 

کاملا خشک نمی شوند).

مشاهده شده که در هنگام 
باز کردن درب دستگاه مقدار 
مختصری آب روی لباس های 

خشک شده می چکد.

بر اساس اصل خنک کردن هوا، دمای بالای محیط باعث کندی فرایند خشک کنی می شود،   –
و در نتیجه زمان خشک کنی طولانی تر می شود. مواظب تهویه درست باشید، تا گرمای 

اضافی دفع شود.
آیا فیلتر ورود هوای سرد گرفته است؟ دستور العمل نصب/نگهداری و مراقبت،   –

صفحه 10 تمیز کردن فیلتر هوا
برنامه Fluff Clean çL (تمیز کردن فیلتر) Ž (سرد) بدون لباس انجام شود تا کرک هائی که از   –

برنامه خشک کنی در مخزن آب جمع شده، زدوده شود.

شاید دکمه برنامه خشک کنی را نزده باشید؟  صفحه 10:  دکمه خشک کنی   –
و صفحه 7: نمودار برنامه ها

شاید دریچه مخزن ماشین لباسشوئی کاملا بسته نیست؟  –
پمپ گرفته است. دستور العمل نصب، نگهداری و مراقبت، صفحه 8، تمیز کردن پمپ  –

دستگاه خودش را تمیز می کند، تا کرک هائی را که در موقع خشک کردن از لباس ها جدا شده   –
و در مخزن باقی مانده، بزداید. برای انجام این کار اندکی آب لازم است. به همین دلیل شیر آب را 

حتا در موقع خشک کنی هم باز بگذارید.

شاید دمای محیط خیلی گرم (بالاتر از °30 درجه سانتیگراد) است یا تهویه محل استقرار   –
دستگاه کافی نیست. مواظب تهویه کافی محیط دستگاه باشید، تا گرمای اضافی از محیط 

خارج شود.
لباس ها قبل از خشک شدن به اندازه کافی چرخانده (چلانیده) نمی شوند. همیشه حداکثر   –

چرخش مخزن را برای انجام هر یک از برنامه های شستشو انتخاب کنید.
وزن اضافی لباس: پیشنهادهائی که در جدول برنامه ها و نیز در نشانگر اندازه لباس در مورد   –

حداکثر بار ماشین لباسشوئی آمده رعایت کنید. ماشین را بیش از اندازه پر نکنید، زیرا اندازه 
حداکثر لباس در برنامه خشک کنی کمتر از اندازه حداکثر آن در برنامه لباسشوئی است. اگر 

برنامه لباسشوئی را با حداکثر مقدار مجاز انجام داده باشید، پس از پایان برنامه، لباس های 
شسته را از ماشین خارج کنید و آن هارا برای خشک کردن در دو نوبت تقسیم کنید.

اگر ولتاژ شبکه برق ضعیف (پائین تر از 200 ولت) باشد، – باید به فکر تأمین ولتاژ مناسب برق   –
باشید.

آیا فیلتر ورود هوای سرد گرفته است؟ دستور العمل نصب/نگهداری و مراقبت،   –
صفحه 9: تمیز کردن فیلتر هوا

لباس های کلفت، لباس های چندلایه یا لباس های دارای لائی کلفت – سطح این نوع لباس به   –
سادگی خشک می شوند آما لائی مرطوب می ماند. برای خشک شدن یکدست زمان بیشتری 

لازم است. برای خشک کردن این نوع لباس ها برنامه خشک کنی زماندار انتخاب کنید.

در صورتی که مقدار لباس کم باشد، زمان خشک شدن آن هم کوتاه تر می شود. در سیستم   –
خشک کنی ممکن است مقداری از رطوبت هنوز در محفظه باقی مانده باشد. در صورتی که در 
را به سرعت باز کنید، موجب مکش هوا می شود، که رطوبت موجود در سیستم را به صورت 

فطرات آب می چکاند.

درب دستگاه را آهسته باز کنید. از باز کردن شدید در پرهیز کنید.  –
اگر اختلال فنی بخودی خود برطرف نشود یا اگر تعمیر دستگاه ضروری باشد:

پیچ انتخاب برنامه را روی حالت خاموش • Off (روی) قرار دهید، و دوشاخه دستگاه را از برق بکشید.  –
شیر آب را ببندید و به مرکز خدمات پس از فروش مراجعه کنید.  –

درب دستگاه ممکن است پس از پایان برنامه خشک کنی بدلیل دمای زیاد باز نشود. فرایند خنک کنی تا زمانی 
طول می کشد که نشانگر خاموش شود و باز شدن در ممکن شود.
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خارج کردن لباس از ماشین
درب ماشین لباسشوئی/خشک کنی را باز کنید و لباس را خارج کنید.

درب و کشو ماده شوینده ماشین لباسشوئی را باز بگذارید، تا بقایای احتمالی آب تبخیر شود.

شیر آب را ببندید.
این کار در مدل های دارای سیستم قطع آب (Aqua-Stop) لازم نیست  دستورالعمل نصب، نگهداری و مراقبت، 

صفحه 9

خاموش کردن
پیچ انتخاب برنامه را روی حالت خاموش • Off (قرار) دهید.

تذکرات مهم

آماده کردن لباس شستنی/حفاظت از لباس و ماشین

همه جیب ها را خالی کنید.  –
به قطعات فلزی (مانند گیره کاغذ، سنجاق و مانند آن) توجه کنید.  –

شلوار، لباس های کشباف و بافتنی مثلا تریکو، تی شرت یا سویچرت را پشت رو بشوئید  –
کنترل کنید که سوتین های فنردار، قابل شستشو با ماشین باشند.  –

لباس های ظریف را در یک توری/کیسه شستشو دهید (جوراب، پرده، سوتین فنردار).  –
زیپ ها و دکمه ها را ببندید.  –

شن و خاک جیب ها و پاکتی ها را بتکانید.  –
گیره ها و قلاب های پرده را باز کنید، یا پرده را در داخل توری/کیسه بشوئید.  –

در هنگام استفاده از برنامه خشک کنی ماشین، فقط لباس های مناسب برای خشک کنی را بکار ببرید  –
قبل از شروع خشک کنی باید لباس هائی که با دست شسته شده اند ابتداء (با دور مناسب چرخش) چلانیده شوند.  –

قبل از شروع خشک کنی، لباس ها را با چرخش کافی بچلانید. تعداد دور چرخش در مورد لباس های پنبه ای بیش از 1000 دور در   –
دقیقه و برای لباس آسان شوی، بیش 800 دور در دقیقه توصیه می شود.

برای این که لباس ها به طور یکنواخت خشک شوند، آن ها را بر اساس جنس الیاف و برنامه خشک کنی جور کنید.  –
لباس هائی را که باید اتو شوند، بلافاصله پس از خشک کردن، اتو نکنید. پیشنهاد می کنیم که آن را ابتدا در هم لوله کنید تا   –

رطوبت باقی ما بین همه یکسان تقسیم شود.
برای این که برنامه خشک کنی خوب انجام شود، بهتراست، لحاف، هوله یا قطعات بزرگ دیگر را به صورت جداگانه خشک کنید.   –

بیش از چهار عدد هوله (یا 3 کیلوگرم) را باهم خشک نکنید.

قبل از نخستین بار شستن/خشک کردن
بدون آن که به مخزن ماشین لباس بریزید، شیر آب را باز کنید و نیم پیمانه ماده شوینده به محفظه صابون II بریزید. 

برنامه Fluff Clean çL (تمیز کردن فیلتر) °40 را انتخاب کنید روی دمای درجه سانتیگراد Start/Reload A (استارت/توقف) را برنید.
پس از پایان برنامه پیچ انتخاب برنامه را روی حالت خاموش• Off (قرار) دهید.

لباس هائی با میزان آلودگی متفاوت.

لباس های نو را جداگانه بشوئید.  

بدون پیش شوئی اندک 

در صورت لزوم ابتدا لکه گیری کنید. برنامه  Cottons Eco (پنبه ای باصرفه)   
یا برنامه اضافی v (شدید) را انتخاب کنید.  

مقدار لباس کمتری در ماشین بریزید. پیش شوئی. شدید/زیاد 
در صورت لزوم ابتدا لکه گیری کنید. برنامه  Cottons Eco (پنبه ای باصرفه)   

یا برنامه اضافی v (شدید) را انتخاب کنید.  

لباس های هم رنگ را باهم بگذارید. خیسانیدن 

 Cottons 30°  بریزید. برنامه II ماده نرم کننده/شوینده را (طبق دستور العمل تولید کننده این گونه مواد) در محفظه
(پنبه ای°30) با دمای درجه سانتیگراد را انتخاب کنید و سپس دکمه Start/Reload A (استارت/توقف) را بزنید.

پس از تقریبا 10 دقیقه دکمه Start/Reload A (استارت/توقف) را بزنید. پس از خیسانیدن در صورت لزوم برنامه را تغییر دهید یا اگر 
بخواهید برنامه را ادامه بدهید، از نو دکمه Start/Reload A (استارت/توقف) را بزنید.

به لباس ها نباید ماده نرم کننده بزنید. آهار زدن 

آهار زنی در همه برنامه های شستشو، با آهار مایع ممکن است.
مایع آهار را طبق دستور تهیه کننده به محفظه ماده نرم کننده بریزید (محفظه را در صورت لزوم قبلا تمیز کنید).

رنگرزی و رنگزدائی

ماده رنگ فقط در اندازه های مصارف خانگی مجاز است. نمک ممکن است به سطوح فلزی استیل آسیب بزند. حتما طبق دستور 
العمل تولید کننده عمل کنید.

هیچ لباسی را در ماشین لباسشوئی با ماده رنگبر سفید نکنید.

آماده سازی
قبل از نخستین بار شستن/خشک کردن  صفحه 6

خشک کنیماشین لباسشوئی/خشک کنی شما

سوا کردن و گذاشتن لباس در ماشین (خشک کنی)
فقط لباس های دارای علامت (روش خشک کنی) را خشک کنید:

E = خشک کنی با درجه دمای معمولی (خشک کنی شدید).  –
D = خشک کنی با درجه دمای کم (خشک کنی ملایم).  –

لباس های ذیل نباید با ماشین خشک شوند:
F = دارای علامت «خشک نکنید».   –

پارچه پشمی یا  دارای ترکیبات پشم. خطر کوچک شدن. آب رفتن!  –
لباس های ظریف (ابریشم، پرده از الیاف مصنوعی). خطر چروک خوردن!  –

لباس هائی که دارای مواد لاستیکی یا مشابه آن باشند.  –
لباس هائی که به مواد قابل احتراق آلوده شده باشند، مثلا مواد لکه گیری، بنزین تمیز کننده،   –

مایع حلال. خطر انفجار!
لباس هائی که آلوده به اسپری مو یا مواد مشابه باشند. ایجاد بخار های خطرناک!  –

از حداکثر اندازه مجاز وزن لباس تجاوز نکنید.  صفحه 7

ماشین لباسشوئی/خشک کنی پیش از خروج از کارخانه آزمایش شده است.
برای دفع بقایای آبی که از آزمایش در ماشین مانده، بهتر است، یک دور شستشو بدون 
لباس با استفاده از برنامه Fluff Clean çL (تمیز کردن فیلتر) انجام دهید.  صفحه 6. 

قبل از نخستین بار شستن/خشک کردن

تبریک! – شما یک دستگاه خانگی مدرن و با کیفیت ساخت کارخانه بوش را برگزیده اید.این دستگاه 
به دلیل صرفه جوئی در مصرف آب و انرژی ممتاز است.

هر دستگاهی که از کارخانه ما خارج شود، از نظر عملکرد ها و بی عیب و نقص بودن دقیقا مورد کنترل 
و آزمایش قرار می گیرد.

اطلاعات بیشتر و نیز گزیده ای از فرآورده ها و همچنین لوازم و قطعات یدکی ما در سایت اینترنتی 
ما به نشانی http://www.bosch-home.com آمده است. همچنین می توانید به مرکز خدمات پس 

از فروش مراجعه کنید. 

نشانی نزدیک ترین مرکز خدمات پس از فروش را در همین جا یا در لیست مراکز خدمات خواهید یافت.

سوا کردن و گذاشتن لباس در ماشین
به توضیحات تولید کننده در مورد روش نظافت لباس ها توجه کنید.   –

لباس ها را بر اساس علامت اتیکت لباس راجع به روش نظافت آن ها دسته بندی کنید.   –
لباس ها را بر اساس جنس، رنگ، میزان آلودگی و دما دسته بندی کنید   –

اشیاء ناجور را دفع کنید – خطر زنگزدگی.   –
از حداکثر اندازه مجاز وزن لباس تجاوز نکنید.  صفحه 7   –

در هنگام انتخاب برنامه خشک کنی . صفحه 4: لباس ها را دسته بندی کنید و در ماشین بگذارید   –

به رهنمود های بخش «تذکرات مهم» توجه کنید.  صفحه 6   –
لباس های کوچک و بزرگ را به مخزن ماشین بریزید.   –

درب ماشین لباسشوئی/خشک کنی را ببندید. مراقب باشید که هیچیک از لباس ها لای پنجره    –
و لاستیک آب بندی گیر نکند.

ماده شوینده و مواد مراقبتی مانند نرم کننده را در محفظه بریزید
دز مناسب: مقدار لباس، میزان آلودکی، درجه سختی آب (از سازمان آب منطقه جویا شوید)    –

و توضیحات تولید کننده این مواد.
درمدل های بدون محفظه مایع شوینده: مایع شوینده را در ظرف مخصوص مایع شوینده بریزید    –

و در مخزن لباس بگذارید.
در خلال اجرای برنامه: در موقع باز کردن کشو ماده شوینده احتیاط کنید!   –

شستن
شستن + خشک کردن بصورت پیوسته و بدون وقفه

نصب صحیح دستگاه طبق دستور العمل.

دستگاه را کنترل کنید
هرگز دستگاه صدمه دیده را راه اندازی نکنید!  –

جریان را به مرکز خدمات پس از فروش اطلاع دهید!  –

دوشاخه را به پریز وصل کنید

تنها با دست خشک!
تنها دوشاخه را با دست بگیرید!

شیر آب را باز کنید
پس از پایان برنامه خشک کنی، برنامه زدودن کرک لباس به طور   –
اتوماتک انجام می شود. شیر آب را حتی در موقع انتخاب برنامه 

خشک کنی هم باز کنید.

همیشه مواظب تهویه درست باشید
تهویه درست از این جهت ضروری است که هوائی که در اثر برنامه خشک 

کنی ایجاد می شود، باید بدون مانع دفع شود.
همیشه مواظب تهویه درست مسکن خود باشید.  –

فیلتر هوای ورودی را مرتبا تمیز کنید.  –
همیشه منافذ ورود و خروج هوای خنک را باز نگهدارید.  –

محتوا
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نشانه خاتمه برنامه ...
... چراغ Start/Reload A (استارت/توقف) خاموش می شود و علامت  یا ˜(اگر برنامه $ (توقف آبکشی) 

را انتخاب کرده باشید) در نشانگر ظاهر می شود، صدای زنگ بلند می شود. تنظیم صدای زنگ. 
 Start/Reload A صفحه 10. در صورتی که $ انتخاب شده باشد و ˜ در نشانگر ظاهر شود، دکمه 

(استارت/توقف) را فشار دهید. 
برنامه با تخلیه آب و چرخیدن مخزن ادامه مییابد (تعداد استاندارد دور چرخش مخزن را می توان قبل از آن   –

تغییر داد).
اگر خواسته باشید که فقط آب مخزن تخلیه شود، دکمه Start/Reload A (استارت/توقف) را از نو فشار   –
دهید. برنامه قطع می شود و ضامن چفت در آزاد می شود. حال می توانید لباس ها را از ماشین خارج کنید.

در نشانگر، علامت  ظاهر می شود، و علامت خشک کنی ˆ چشمک می زند.  بدنه داخلی مخزن داغ 
است! برنامه خنک کنی به جریان می افتد تا مخزن خنک شود.

علامت های  و  به تناوب ظاهر می شوند  صفحه 11: اطلاعات مربوط در نشانگر می آید

تغییر برنامه ...
اگر در انتخاب برنامه اشتباه شده باشد:

برنامه شستشو/خشک کنی را از نو انتخاب کنید.  –
در صورت لزوم برنامه را هماهنگ کنید و/یا عملکرد های دیگری انتخاب کنید.  صفحه 9/10  –

دکمه Start/Reload A (استارت/توقف) را فشار دهید.   –

متوقف کردن برنامه ...
دکمه Start/Reload A (استارت/توقف) را فشار دهید.  –

به نشانگر توجه کنید: اگر علامت  روشن است و علامت  در نشانگر ظاهر شده، می توان درب   –
ماشین را باز کرد.

در صورت لزوم یک قطعه از لباس ها را م کنید یا به آن ها اضافه کنید اگر علامت های  و  به تناوب   –
ظاهر شوند، درب دستگاه بدلیل بالا بودن سطح آب در مخزن یا بالا بودن دما نمی تواند باز شود.

دکمه Start/Reload A (استارت/توقف) را فشار دهید، تا برنامه ادامه یابد.  –
در خلال برنامه خشک کنی نمی توان عملکرد توقف (Reload) را فعال کرد.  –

... یا برنامه را خاتمه داد.
برنامه های شستشو با دمای بالاتر:

خنک کردن لباس ها: برناه Rinse O (آبکشی) را انتخاب کنید، دکمه Start/Reload A (استارت/توقف) را فشار دهید.  –
برنامه های شستشو با دمای پائین تر:

برنامه Spin B (چرخش چلانیدن) را انتخاب کنید، دکمه Start/Reload A (استارت/توقف) را فشار دهید.  –
برنامه خشک کنی:

انتخاب برنامه  Intensive Dry (خشک کنی شدید) یا برنامهGentle Dry u (خشک کنی ملایم)، دکمه   –
 Start/Reload (خشک کنی) را فشار دهید، 15 دقیقه زمان خشک کنی را تنظیم کنید، سپس دکمه 

A (استارت/توقف) را فشار دهید.

کشو مواد شوینده با 
 I، II، M محفظه های

پانل ماشین 

  منفذ 
خروجی هوا

(پشت 
دستگاه)

دستگیره

برنامه خشک کنی را تنظیم و هماهنگ کنید.
دکمه انتخاب برنامه را روی حالت  Intensive Dry (خشک کنی شدید) یا Gentle Dry u (خشک 

کنی ملایم) قرار دهید.  صفحه 7 نمودار برنام ها 

مخزن لباس

برنامه استاندارد خشک کنی، روی حالت   تنظیم شده است. در این برنامه، زمان خشک 
کنی به طور اتوماتیک به تناسب مقدار لباس تعیین می شود، تا نتیجه خشک کنی مطلوب 
بدست آید و بتوان لباس های خشک شده را تا کرده و روی هم در کمد گذاشت. در صورت تمایل 

می توانید برنامه خشک کنی را روی حالت   قرار دهید تا لباس ها را با برنامه «خشک کنی 
ویژه» خشک کنید، یا با لمس دکمه  (خشک کنی)، برنامه خشک کنی زماندار را انتخاب کنید، 

تا زمان تقریبی یا دقیق خشک کنی را تعیین کنید.  صفحه 8: جدول راهنمای خشک کنی

همه دکمه ها لمسی هستند، یک لمس مختصر کافی است!
اگر دکمه گرینه  (زمان انجام) را فشار داده و نگهدارید، تمام برنامه های قابل تنظیم، 

پشت سرهم بر صفحه ظاهر می شوند. 

محفظه شماره II: ماده شوینده برای برای شستشوی 
اصلی، ماده ضد سختی آب، ماده لکه گیر.

محفظه M: برای نرم کننده.

منفذ ورود هوا
محفظه I: ماده شوینده لباس. دریچه کنترل

کاربرد مطابق مقررات 
فقط برای مصارف خانگی,

برای شستن لباس های قابل شستشو با ماشین در محلول صابون و خشک کردن همین نوع 
لباس ها,

برای کارکرد با آب سرد آشامیدنی و ماده شوینده و مواد مراقبتی نظیر نرم کننده رایج در بازار، 
که قابل مصرف در ماشین لباسشوئی باشند.

کودکان را در نزدیکی ماشین لباسشوئی/خشک کنی بدون نظارت به حال   –
خود رها نکنید. 

حیوانات خانگی را از ماشین لباسشوئی/خشک کنی دور کنید!  –
کودکان و کسانی که با کاربرد ماشین لباسشوئی/خشک کنی آشنا نیستند،   –

اجازه کار با این ماشین را ندارند.
ماشین لباسشوئی/خشک کنی را در یک محل دارای لوله فاضلاب نصب کرده   –

و به راه بیاندازید.

تنظیم و هماهیگ کردن برنامه
پیچ انتخاب برنامه را روی برنامه شستشوی مورد نظر قرار دهید. 

 صفحه 7 نمودار برنامه ها
کاربرد دکمه گزینه ها و عملکردهای دیگر  صفحه 10/9

حه 9، 10) 
صف

ت 
حا

ضی
کنید به تو

گاه 
نمودار برنامه ها     (نیز ن

در هر برنامه لباسشوئی، حداکثر مقدار مجاز لباس در آن برنامه را رعایت کنید.   –
 صفحه 7: نمودار برنامه

لباس هائی را که میزان آلودگی شان معمولی است، بدون پیش شوئی شستشو دهید.
برنامه شستشوی  Cottons Eco 60° (پنبه ای باصرفه °60) با دمای  درجه   –

سانتیگراد و عملکرد اضافی v (شدید) را انتخاب کنید، تا علیرغم کاهش بسیار 
مصرف انرژی، نتیجه بسیار عالی شستشو بدست آید.

اندازه ماده شوینده را طبق دستور العمل تولید کننده و با توجه به میزان سختی آب   –
تعیین کنید.

اگر قرار است لباس را در ماشین خشک کنید، بالاترین دور چرخش چلانیدن را انتخاب   –
کنید – هرچه رطوبت لباس کم تر باشد، به همان اندازه، برنامه خشک کنی، زمانی 

کوتاهتر و انرژی کمتر لازم دارد.
محل نصب ماشین را خوب تهویه کنید و فیلتر هوا را مرتبا تمیز کنید. راهنمای نصب   –

و نگهداری  صفحه 9
هرگز لباس خیسی آب چکان را، با ماشین خشک نکنید.   –

اتلاف وقت و انرژی!

توصیه های مربوط به حفظ محیط زیست/صرفه جوئی در انرژی

همه دکمه ها لمسی هستند، یک لمس مختصر کافی است!
اگر دکمه گزینه های C° (دما)، B (چلانیدن چرخشی) یا  (زمان انجام) را فشار داده و نگهدارید، تمام برنامه های 

قابل تنظیم پشت سرهم در صفحه ظاهر می شوند.

اگر مایلید که شستن و خشک کردن لباس بطور پیوسته و بدون وقفه انجام شود (فقط در برنامه های  Cottons (پنبه)،
 Cottons Eco (پنبه ای باصرفه)،  Mix (مخلوط)، = Easy Care (آسان شوی) و \ ‘PowerWash 60 (پیش شوئی ‘60):

عملکرد خشک کنی اتوماتیک  را با فشار دادن علامتِ  (خشک کنی) انتخاب کنید.  صفحه 10  –
از حداکثر وزن لباس در برنامه «خشک کنی» تجاوز نکنید.  صفحه 7  –

در برنامه «شستشو» حداکثر دور چرخش مخزن را انتخاب کنید تا در برنامه «خشک کنی» نتیجه خوبی به دست آورید.  –

استارت/ 
پیچ انتخاب برنامهتوقف

صفحه علامت ها/ دکمه 
گزینه ها/عملکرد های اضافی

دکمه Start/Reload A (استارت/توقف) را فشار دهید

... خشک کنی

پیچ انتخاب برنامه برای روشن/خاموش کردن ماشین و برای گرینش 
برنامه. پیچ انتخاب در دو جهت می چرخد.

نمودار مفصل برنامه ها  صفحه 7/8

... شستشو/شستشو+خشک کنی

دکمه Start/Reload A (استارت/توقف) را فشار دهید
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