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اتصال به برق
خطر برق گرفتگی! :

قطعات داخل دستگاه ممکن است دارای لبه های برنده باشند. اين قطعات می توانند 
به کابل برق آسيب برسانند. در هنگام نصب مراقب باشيد کابل برق فشار تحت 

فشار قرار نگيرد يا خم نشود.
اطلاعات مربوط به اتصال دستگاه را می توانيد برروی برچسب مشخصات فنی 

داخل دستگاه بيابيد؛ برای اين منظور، فيلتر مشبک جذب چربی را برداريد.
طول کابل: حدود 1.30 متر

اين دستگاه با مقررات اتحاديه اروپا در خصوص حذف تداخل مطابقت دارد.
اين دستگاه بايد تنها به پريزی وصل شود که به اتصال زمين صحيح مجهز باشد.

پريز مجهز به اتصال زمين را ترجيحاً داخل کانال دودکش وصل کنيد.
پريز مجهز به اتصال زمين بايد از طريق مدار خود وصل شود.■ 
اگر پس از نصب دستگاه پريز مجهز به اتصال زمين ديگر در دسترس نباشد، ■ 

بايد يک قطع کننده به عنوان يک اتصال دائمی نصب شود. 
در صورتی که يک اتصال دائمی مورد نياز باشد، بايد يک قطع کننده تمام قطب ها  

(کليد قطع جريان، فيوز و کنتاکتور) تعبيه شود که بعد از قطع جريان بين دو انتهای 
سيم حداقل 3 ميلی متر فاصله بياندازد. اتصال دائمی تنها بايد توسط يک برقکار 

نصب شود.

ابعاد دستگاه و فاصله ايمنی
 ■(A شکل) .به ابعاد دستگاه توجه كنيد
 ■(B شکل) .فاصله های ايمنی را رعايت كنيد

آماده سازی برای نصب
بررسی ديوار

ديوار بايد هموار، عمودی و از تحمل وزن کافی برخوردار باشد.■ 
عمق سوراخ های محل بستن پيچ ها بايد با طول پيچ ها برابر باشد. رول پلاک ها ■ 

بايد در محل خود ثابت باشند.
پيچ ها و رول پلاک های ارائه شده برای ديوارهای آجری است. برای ساير ■ 

مصالح (مانند گچ پيش ساخته، سيمان متخلخل، آجر سفالی) بايد از تجهيزات 
نصب مناسب شود.

حداکثر وزن هود معادل 16 کيلوگرم است.■ 
آماده سازی ديوار

احتياط!
مطمئن شويد در محل ايجاد سوراخ ها، کابل برق و لوله  گاز يا آب وجود ندارد.

يک خط عمودی مرکزی از زير سقف تا لبه پايينی هود، روی ديوار رسم کنيد.  1.
(شکل 1)

محل سوراخ های نگهدارنده زاويه ای را دودکش علامت گذاری کنيد. مرکز  2.
نگهدارنده زاويه ای با يک شکاف مشخص شده است. نگهدارنده های زاويه ای را 

با استفاده از محور ميانی مرکز کنيد، آنها را در جهت افقی هم راستا کنيد 
(1a شکل) .و موقعيت سوراخ ها را علامت گذاری نماييد

سوراخ های قلاب های نصب را برای نگهدارنده های زاويه ای در دودکش علامت  3.
(1b شکل) .بگذاريد

سوراخ ها را مته کنيد. 4.

رول پلاک ها را وارد ديوار كنيد و آنها را با ديوار هم تراز نماييد. 5.
جاگذاری قلاب ديواری

پايه نگهدارنده کانال دودکش را پيچ کنيد. (شکل 1) 1.

پيچ های پايه نگهدانده دستگاه را کمی بپيچانيد، آنها را کاملاً محکم نکنيد.  2.
(شکل 1)

آماده سازی دستگاه
درپوش فيلتر را باز کنيد.  1.
فيلتر مشبک جذب چربی را باز كنيد.  2.
لوله تخليه هوا را به قطعه تبديل وصل کنيد. (شکل 2) 3.

نصب دستگاه
اتصال و تراز کردن دستگاه

خطر بروز جراحت! :
قطعات داخل دستگاه ممکن است دارای لبه های برنده باشند. از دستکش محافظ 

استفاده کنيد.
ابتدا فقط ورقه پشت دستگاه را برداريد. سپس ورقه را بعد از نصب به طور  1.

کامل برداريد.
دستگاه را به ديوار وصل کنيد. (شکل 3) 2.
دستگاه را با استفاده از پيچ ها در حالت افقی قرار دهيد. 3.
فيلتر مشبک جذب چربی را در جای خود بگذاريد. 4.

اتصال دستگاه به برق
توجه

برای حالت تخليه هوا بايد يک دريچه برگشت جريان نصب شود. در صورتی ■ 
که دريچه برگشت جريان همراه دستگاه ارائه نشده است، می توانيد آن را از 

فروشگاه های تخصصی تهيه نماييد.
در صورت هدايت هوای خروجی از طريق ديوار، يک دريچه تهويه با لوله ■ 

تلسكوپی بايد مورد استفاده قرار گيرد.
اتصال هود  

لوله تخليه هوا با قطر 150 ميلی متر (اندازه توصيه شده)
لوله تخليه را مستقيم به اتصال لوله هوا وصل کنيد. 1.
آن را به دهانه هود وصل کنيد. 2.
اتصال ها را به شکل مناسب درزبندی کنيد. 3.

لوله تخليه هوا با قطر 120 ميلی متر
قطعه تبديل را مستقيم به اتصال لوله هوا وصل کنيد. 1.
لوله تخليه هوا را به قطعه تبديل وصل کنيد. 2.
آن را به دهانه هود وصل کنيد. 3.
اتصال ها را به شکل مناسب درزبندی کنيد. 4.

اتصال به پريز برق
دوشاخه اصلی را به پريز برق دارای سيم زمين وصل كنيد. 1.
در صورت نياز به اتصال ثابت، لطفاً دستورالعمل های بخش اتصال به برق را  2.

دنبال كنيد.
اتصال کانال دودکش

خطر بروز جراحت! :
قطعات داخل دستگاه ممکن است دارای لبه های برنده باشند. از دستکش محافظ 

استفاده کنيد.
لايه محافظ را از دو طرف کانال دوکش برداريد. 1.
قسمت بالايی کانال دودکش را نصب کنيد. (شکل 4) 2.

پانل های دو طرف را به آرامی فشار دهيد، و سپس آنها را در داخل نگهدارنده 
زاويه ای سمت راست و چپ جا بياندازيد.

توجه: در صورت نياز به مکش هوا، کانال دودکش را طوری نصب کنيد که 
شيارهای آن رو به پايين باشند.

قسمت بالايی کانال دودکش را به دو انتهای هر دو نگهدارنده زاويه ای پيچ کنيد. 3.

قسمت پايينی کانال دودکش را نصب کنيد. (شکل 4) 4.
دو پانل کناری را کمی از هم دور کنيد، آنها را پشت کانال دودکش بالايی 

بياندازيد و تا جايی که ممکن است به سمت يکديگر فشار دهيد. 
توجه: برای جلوگيری از خط افتادگی، برروی لبه های کانال پايينی کاغذ قرار 

دهيد تا از سطح محافظت شود.
قسمت های کانال دودکش را روی دستگاه قرار دهيد و آنها را به انتهای  5.

نگهدارنده زاويه ای پيچ کنيد.
برداشتن دستگاه

کانال دودکش را باز کنيد. 1.

دوشاخه دستگاه را از پريز جدا کنيد. 2.

لوله های تخليه هوا را شل کنيد. 3.

درپوش فيلتر را با دو دست بگيريد و آنرا باز کنيد. 4.

فيلتر مشبک جذب چربی را باز كنيد. 5.

پيچ های پايه نگهدانده دستگاه را کمی بپيچانيد، آنها را کاملاً شل نکنيد. 6.

دستگاه را برداريد. 7.

پايه نگهدارنده کانال دودکش را باز کنيد. 8.
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 اطلاعات مهم ايمنی
اين راهنما را با دقت مطالعه کنيد. تنها پس از مطالعه دقيق اين راهنما، شما قادر 
به بهره برداری صحيح و ايمن از دستگاه خود خواهيد بود. دفترچه های راهنمای 

استفاده و نصب را جهت استفاده های آتی يا برای مالکان بعدی حفظ کنيد.
دستگاه تنها در صورتی که مطابق دستورالعمل های ايمنی نصب شده باشد می تواند 
در ايمنی کامل به کار گرفته شود. مسؤوليت كاركرد صحيح دستگاه بعد از نصب 

برعهده نصاب است.
پهنای هود بايد حداقل برابر پهنای صفحه اجاق باشد.

برای نصب، مقررات معتبر ساختمانی و مقررات شرکت برق و گاز محلی را 
رعايت نماييد.
خطر مرگ!

برگشت گازهای حاصل از احتراق می تواند باعث ايجاد مسموميت شود.
در صورت استفاده هم زمان از دستگاه در حالت مکش هوا و دستگاه های حرارتی 

وابسته به هوای محيط، مراقب باشيد هوارسانی کافی انجام شود.

دستگاه های حرارتی وابسته به هوای محيط (برای مثال، بخاری های گازی، 
هيزمی، نفتی يا زغالی، آبگرمکن های ديواری يا مخزن دار) هوای لازم برای 

احتراق را از محيطی که در آن نصب شده اند تأمين می کنند و گازهای حاصل از 
سوخت را از طريق يک سيستم تخليه دود (برای مثال دودکش) به بيرون هدايت 

می نمايند.
وقتی هود آشپزخانه در حال کار است، مقداری از هوای آشپزخانه و اتاق های 

مجاور را به بيرون هدايت می کند - در صورتی که هوای تازه کافی به محيط وارد 
نشود يک خلاء نسبی به وجود می آيد. گازهای سمی از داخل دودکش يا کانال تخليه 

به داخل فضای منزل مکيده می شوند.
بنابراين، بايد اطمينان حاصل شود که هوای کافی به محيط وارد می شود.■ 
دريچه تهويه هوا به تنهايی نمی تواند ميزان مجاز را تأمين کند.■ 

عملکرد مطمئن زمانی امکان پذير است که خلاء نسبی در محل نصب دستگاه 
گرمايش بيشتر از 4 پاسکال (0.04 ميلی بار) نباشد. اين شرايط زمانی فراهم 

می شود که هوای مورد نياز احتراق بتواند از طريق دهانه هايی وارد شود که قابل 
مسدود شدن نباشند، برای مثال برروی درب ها، پنجره ها، دريچه های تهويه هوا يا 

ديگر امکانات فنی.

در هر صورت با يک متخصص نصب دودکش مشورت کنيد. وی قادر است کل 
سيستم تهويه منزل را ارزيابی نموده و مناسب ترين روش را به شما پيشنهاد دهد.

در صورتی که فقط از حالت بازيايی هوای هود استفاده شود، هيچ گونه محدوديتی 
برای عملکرد آن وجود ندارد.

خطر مرگ!
برگشت گازهای حاصل از احتراق می تواند باعث ايجاد مسموميت شود. در 

صورت نصب سيستم تهويه در محلی که منبع حرارتی متصل به دودکش در آن 
وجود دارد، اتصال برق دستگاه بايد دارای سوئيچ ايمنی مناسب باشد.

خطر آتش سوزی!
رسوب های چربی روی فيلتر می توانند مشتعل شوند. برای جلوگيری از انباشت 

حرارت، فواصل ايمنی تعيين شده بايد رعايت گردند. مشخصات مربوط به دستگاه 
پخت خود را مورد توجه قرار دهيد. در صورتی که اجاق های گازی و برقی 

هم زمان کار می کنند، حداکثر فاصله تعيين شده بايد رعايت شود.
فقط يک طرف دستگاه می تواند در کنار کابينت ايستاده يا ديوار قرار گيرد. فاصله 

بين دستگاه و ديوار يا کابينت ايستاده بايد حداقل 50 ميلی متر باشد. 

خطر بروز جراحت!
قطعات داخل دستگاه ممکن است دارای لبه های برنده باشند. از دستکش محافظ ■ 

استفاده کنيد.
در صورتی که دستگاه به شکل صحيح در محل خود تثبيت نشده باشد ممکن ■ 

است سقوط کند. کليه قطعات تثبيت کننده بايد محکم و ايمن شوند.
ايجاد تغيير در مجموعه های الکتريکی يا مکانيکی خطرناک است و می تواند ■ 

باعث بروز اختلال در عملکرد آنها شود. در مجموعه های الکتريکی يا 
مکانيکی هيچ گونه تغييری ايجاد نکنيد. 

خطر برق گرفتگی!
قطعات داخل دستگاه ممکن است دارای لبه های برنده باشند. اين قطعات می توانند 

به کابل برق آسيب برسانند. در هنگام نصب مراقب باشيد کابل برق فشار تحت 
فشار قرار نگيرد يا خم نشود.

خطر برق گرفتگی!
دستگاه شما به يک دوشاخه EU Schuko تجهيز شده است. برای تضمين خاصيت 

محافظتی پريز مجهز به سيم زمين، دستگاه بايد از طريق يک رابط دوشاخه 
مناسب متصل شود. اين رابط (مجاز برای تا حداکثر 13 آمپر) می تواند از مرکز 

خدمات پس از فروش (شماره قطعه يدکی 616581) تهيه شود.
خطر خفگی!

لوازم بسته بندی برای کودکان خطرناک هستند. هرگز اجازه ندهيد کودکان با لوازم 
بسته بندی بازی کنند.

اطلاعات کلی
حالت تخليه هوا

توجه: هوا نبايد به داخل دودکش تخليه دود دستگاه هايی که با گاز يا ساير 
سوخت ها کار می کنند، هدايت شود (برای دستگاه هايی که فقط را به اتاق 

برمی گردانند، صادق نيست).
قبل از هدايت هوای خروجی به داخل دودکش بدون استفاده در منزل، موافقت ■ 

مسؤول تأسيسات ساختمان را دريافت نماييد.
در صورت هدايت هوای خروجی از طريق ديوار، يک دريچه تهويه با لوله ■ 

تلسكوپی بايد مورد استفاده قرار گيرد.
کانال تخليه

توجه: سازنده دستگاه مشکلات ناشی از اندازه لوله ها را مشمول ضمانت نامه 
نمی داند.

کارايی بهينه دستگاه از طريق يک لوله تخليه کوتاه، مستقيم و با قطر تا حد ■ 
ممکن بزرگ حاصل می شود.

اگر لوله های تخليه، بلند و دارای زانوهايی متعدد باشند يا قطر آنها کمتر از ■ 
150 ميلی متر باشد، حداکثر قدرت مکش دستگاه حاصل نشده و صدای فن 

افزايش می يابد.
لوله های سخت يا انعطاف پذير تخليه هوا بايد از جنس نسوز باشند.■ 

لوله های گرد 
قطر داخلی 150 ميلی متر توصيه می شود، اما قطر لوله نبايد از 120 ميلی متر 

کمتر باشد.
کانال  مسطح 

مقطع داخلی کانال بايد معادل قطر لوله های گرد باشد.
177 cm2 150 حدود mm قطر
113 cm2 120 حدود mm قطر

کانال های مسطح نبايد دارای هيچ گونه زانويی تيز باشند.■ 
برای لوله های با قطر متفاوت از نوار درزگير استفاده کنيد.■
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راهنمای نصب

Ø 6mm 

Ø 10mm

4,8 x 50

3,5 x 16

3,5 x 9,5

3,9 x 22


