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 AQUA-STOP گارانتي سيستم
(شامل مدل هاي فاقد اين سيستم نمي شود) 

علاوه بر ضمانت هائي که فروشنده، طبق قرارداد به خريدار داده و علاوه بر گارانتي که ما در در مورد دستگاه خود 
مي دهيم، جبران خسارت در شرائط زير را نير به عهده مي گيريم:

چنانچه به علت نقص سيستم قطع آب (AQUA-STOP) خساراتي در اثر آب بوجود آيد، ما جبران خسارات مصارف   .1
سخصö را به عهده مي گيريم. جهت تضمین اÜمنö آب دستگاه باÜد به جرÜان برق وصل باشد.

اين گارانتي شامل تمام دوره عمر دستگاه است.  .2

شرط تحقق اين ضمانت آن است که دستگاه مجهز به سيستم AQUA-STOP، طبق اصول فني و مطابق   .3
دستورالعمل ما مستقر و نصب شده ياشد. «اين حکم در باره نصب و اتصال صحيح تمدÜد لوله سيستم

AQUA-STOP (با استفاده از لوازم اصلي) نيز صدق مي کند». اين گارانتي شامل اتصا《ت و شيرآ《ت معيوب تا 

نقطه اتصال سيستم AQUA-STOP به شير آب نمي شود.
دستگاه هاي مجهز به سيستم «قطع آب» (AQUA-STOP) اصو《 نيازي به نظارت حين اجراي برنامه شستشوي   .4
ظروف ندارند و همچنين پس از آن هم 《زم نيست که شير آب ورودي آن بسته شود. فقط مواقعي که براي مدتي 

طو《ني در خانه نباشيد، مث』 براي چند هفته به مرخصي مي رويد، شير آب بايد بسته شود.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany

www.bosch-home.com



ضامن اÜمنö کودکان  (چفت در) *

هرگاه که از ماشین دور میشوÜد، درب آنرا کام』ً ببندÜد. تنها از اÜن راه است که میتوانید از فرزندان خود در مقابل 
خطرات احتمالö حفاظت کنید.

برای باز کردن درب، اهرم را به سمت راست فشار 
داده و دستگیره را بکشید.
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حمل و نقل دستگاه 
ماشین ظرفشوئö را تخلیه کنید و قطعات آزاد را در 

جائö مطمئن قرار دهید.
تخلیه ماشین ظرفشوئö را باÜد به روش گام به گام 

زÜر انجام داد: 
شیر آب را بازکنید.  –

درب را ببندÜد  –

1 را روشن کنید. دگمه روشن/خاموش   –

برنامه ای را که دارای با《ترÜن درجه حرارت است,   –

انتخاب کنید. 
4  طول مدت احتمالö کار  در صفحه نماÜش اعداد   

برنامه ظاهر میشود.
3 را فشار دهید.  دگمه استارت   –

برنامه شروع بکار میکند.  

3 را آنقدر  پس از حدود 4 دقیقه دگمه استارت   –

فشار دهید تا صفحه نماÜش اعداد مقدار  را 
نشان دهد. پس از حدود 1 دقیقه مقدار  ظاهر 

میشود.
1 و شیر آب را ببندÜد. دستگاه را خاموش نموده   –

دستگاه را فقط به حالت اÜستاده حمل کنید (وگرنه 
ممکن است باقیمانده آب داخل آن به قسمت های فرمان 

های الکترنیکö سرازÜر شود و باعث خرابö برنامه ها 
شود).

öخزدگÜ محافظت در برابر
چنانچه دستگاه در محلö قرار دارد که در معرض دمای 
انجماد است (مث』 خانه Üی』قö), باÜد تمام آب داخل آن به 
طور کامل تخلیه شود (به توضیحات مربوط به حمل و 

نقل دستگاه مراجعه کنید).
شیر آب را ببندÜد, شیلنگ آب ورودی را باز کنید تا   –

آبش خارج شود.

 در باره دفع زباله
هم مواد بسته بندی دستگاه های نو و هم خود دستگاه 

های کهنه دارای مواد بازÜافتö ارزشمند هستند. 
لطفا آن ها را از هم مجزا کرده و به روش مناسب دفع 

کنید. 
در باره مقررات جاری دفع زباله, از فروشگاه های وÜژه Üا 

مرکز دفع زباله شهرداری منطقه مسکونö تان کسب 
اط』ع کنید.

مواد بسته بندی
تمام قطعات پ』ستیکö با نشانه های اختصاری 

استاندارد های بین اジللö (مث』 >PS< به نشانه 
Polystyrol) مشخص شده است. 

از اÜن طرÜق دفع مجزای مواد مصنوعö ممکن شده است.
لطفا به تذکرات اÜمنö در ذÜل «در هنگام تحوÜل دستگاه» 

توجه کنید.

دستگاه های کهنه
لطفا به تذکرات اÜمنö در ذÜل «دفع دستگاه های از 

کارافتاده» توجه کنید.
 öن دستگاه مطابق ضوابط اروپائÜا  

EC/2002/96 مربوط به دستگاه 
öو الکترونیک öکÜهای الکتر

(waste electrical and electronic equipment – WEEE)

 مشخص شده است.  اÜن ضوابط که در سرتاسر اروپا 

معتبر است, چارچوب کلö بازپس دادن و بازÜافت دستگاه 
های کهنه را تعیین مö کند.

حق هرگونه تغییر محفوظ است.
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اتصال دستگاه به برق
اÜن دستگاه را فقط میتوانید از طرÜق ÖÜ پرÜز   –

استاندارد مجهز به سیم اÜمنö به برق متناوب 220 
 öمنÜتا 240 ولت و 50 تا 60 هرتس متصل نمائید. ا
28 قید شده  برقö 《زم روی برچسب مشخصات 

است.
پرÜز برق باÜد در نزدÜکö دستگاه قرار داشته باشد و   –

طوری باشد که پس از نصب توکار هم بتوان به آن 
دسترسö داشت.

هرگونه تغییر در اتصال برق فقط میتواند توسط   –

پرسنل متخصص انجام شود.
اگر بخواهید از ÖÜ سیم رابط برای اتصال برق   –

استفاده کنید, فقط بکارگیری سیمö مجاز است 
که از سروÜس مشترÜان خرÜداری شده باشد.

در صورت استفاده از کلید اÜمنö خطای برقö فقط   –

بکارگیری نوعö مجاز است که ع』مت ‚ داشته 
باشد. تنها اÜن کلید واجد شراÜط مقررات مربوطه 

است. 
اÜن دستگاه دارای سیستم اÜمنö آب است. توجه   –

داشته باشید که اÜن سیتم فقط زمانö کار میکند 
که دستگاه به برق متصل باشد.
ازهم باز کردن (برچیدن) دستگاه

در اÜن مورد هم به ترتیب زÜر عمل کنید: 
دستگاه را از برق جدا کنید.  –

آب را قطع کنید.  –

اتصا《ت آب و فاض』ب را قطع کنید.  –

دستگاه را از جاÜش خارج کنید.  –

اتصال آب گرم * 
* در بعضö مدل ها

اÜن ماشین ظرفشوئö را میتوان هم به آب سرد و هم به 
آب گرم با حرارت حداکثر 60 درجه سانتیگراد وصل نمود. 

اتصال آب گرم بشرطö توصیه میشود که شما هم 
 öنه و هم بلحاظ تأسیسات امکان مناسبÜبلحاظ هز

برای تهیه آب گرم در دسترس داشته باشید (مانند 
سیستم خورشیدی با پمپ تقوÜت گردش آب). از اÜن راه 
میتوانید هم در مصرف انرژی و هم در صرف وقت صرفه 

جوئö کنید. از طرÜق تنظیم آب گرم  میتوانید 
دستگاه خود را به شکل بهینه برای کار با آب گرم 

آماده کنید. توصیه میشود حرارت آب (حرارت آب ورودی 
به ماشین) را روی حداقل 40 درجه و حداکثر 60 درجه 

سانتیگراد تنظیم کنید.
چنانچه آب گرم خانه شما از طرÜق دستگاه های 

آبگرمکن تأمین میشود, استفاده از آب گرم برای کار با 
ماشین ظرفشوئö را توصیه نمیکنیم.

تنظیم با آب گرم:
در ماشین را بازکنید.  –

1 را روشن کنید. دگمه روشن/خاموش   –

3 را فشار داده و در همان حالت  دگمه استارت   –

فشار داده نگاه دارÜد.
2 را بچرخانید تا صفحه  انتخاب کننده برنامه   –

4  اÜن مقدار را نشان دهد:  نماÜش اعداد 
دگمه استارت را رها کنید.  –

4  مقداری که از پیش  در صفحه نماÜش اعداد   

. توسط کارخانه تعیین شده, دÜده میشود: 
جهت تغییر اÜن تنظیم:

2 مö توانید  با پیچانبدن دکمه انتخاب برنامه   –

برنامه آبِ گرم را فعال   Üا غیرفعال  
کنید.

3 را فشار دهید. مقدار تنظیم  دگمه استارت   –

شده وارد حافظه میشود.
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اتصال به فاضلاب
جهت اط』ع از مراحل کار در اتصال دستگاه به   –

فاض』ب, به دفترچه راهنمای نصب مراجعه کنید. در 
 öصورت لزوم از لوله سیفون دارای لوله اتصال اضاف

استفاده کنید. 
شیلنگ فاض』ب را به کمÖ قطعات اتصال که   –

ضمیمه دستگاه است, به لوله اتصال سیفون 
متصل کنید. دقت کنید که شیلنگ تخلیه تا 

نخورد, له نشود Üا گره نخورد. (مواظب باشید که 
هیچ درÜچه ای مانع خروج کامل فاض』ب نشود!)

اتصال به شیر آب
ماشین ظرفشوئö را با استفاده از قطعات اتصال   –

که ضمیمه آن است, طبق دستورالعمل دفترچه 
راهنمای نصب به شیر آب وصل کنید.

دقت کنید که شیلنگ آب تا نخورد, له نشود Üا گره   

نخورد. 
در هنگام تعوÜض دستگاه همیشه باÜد در اتصال آن   –

 öبه شیر آب, از شینگ نو استفاده کنید. از شیلنگ
که تا بحال مصرف شده, دÜگر نباÜد استفاده کرد. 

فشار آب
حد اقل 0,05 میلیون پاسکال (0,5 بار), حداکثر 

1 میلیون پاسکال (10 بار). اگر فشار آب از اÜن حد 
بیشتر است, از سوپاپ کاهش فشار استفاده کنید.

مقدار جرÜان آب
حداقل 10 لیتر در دقیقه

دمای آب
بهتر است که از آب سرد استفاده شود. در صورت 

استفاده از آب داغ, حداکثر دما 60 درجه سانتیگراد است.

تحوÜل دستگاه
ماشین ظرفشوئö شما در کارخانه به دقت آزماÜش 

شده است تا از عملکرد مطلوب و بö عیب آن اطمینان 
حاصل شود. از اÜن رو چند لکه آب در آن به جا مانده 

است, که پس از اولین شستشو پاک خواهد شد.
öمشخصات فن

وزن:
حداکثر 24 کیلوگرم

پتانسل:
240–220 ولت, Ü 50ا 60 هرتس 

مقادÜر اتصال:
2,4–2,0 کیلووات

اÜمنö برق:
10/16 آمپر

فشار آب:
حد اقل 0,05 میلیون پاسکال (0,5 بار), حداکثر 

1 میلیون پاسکال (10 بار). اگر فشار آب از اÜن حد 
بیشتر است, از سوپاپ کاهش فشار استفاده کنید. 

مقدار آب ورودی:
حداقل 10 لیتر در دقیقه

حرارت آب:
آب سرد, چنانچه از آب گرم استفاده میکنید, حرارت آب 

نباÜد از 60 درجه تجاوز کند.
محل نصب

جهت اط』ع از اندازه های 《زم برای نصب توکار به 
راهنمای مونتاژ رجوع کنید. توجه کنید که دستگاه در 

حالت تراز قرار داشته و محکم و ثابت اÜستاده باشد.
اÜن دستگاه را مö توان بö هیچ نگرانö به صورت   –

توکار در داخل کابینت های چوبÜ öا پ』ستیکö نصب 
کرد. اگر دوشاخه برق دستگاه در صورت نصب توکار 
قابل دسترس نباشد, باÜد محل نصب, طبق مقررات 
 öکÜجاری, مجهز به جعبه تقسیم با ترمینال الکتر
دارای نقطه اتصال به قطر حداقل 3 میلیمتر باشد.
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 نـصــب 
برای اطمینان از عملکرد صحیح, ماشین ظرفشوئö باÜد 

توسط تکنسین واجد شرائط نصب شود. مشخصات 
فنö لوله وردوی آب و فاض』ب و همچنین مشخصات برق 
متصل شده باÜد با ضوابط ذکر شده در بندهای زÜر و نیر 

با مندرجات دستورالعمل نصب مطابقت داشته باشد.
نصب دستگاه را به ترتیب زÜر انجام دهید:

کنترل دستگاه در هنگام تحوÜل  –

شرائط محل استقرار دستگاه  –

اتصال به فاض』ب  –

اتصال به شیر آب  –

اتصال به برق  –

öمنÜتذکرات ا
لطفا استفرار و نصب اÜن دستگاه را طبق «دستور   –

العمل نصب و مونتاژ» انجام دهید.
دز هنگام نصب باÜد دستگاه از شبکه برق جدا   –

باشد.
مواظب باشید که سستم ارت (اتصال زمین) شبکه   –

برق خانه مطابق مقررات نصب شده باشد.
مشخصات فنö اتصا《ت الکترÜکö باÜد با   –

 28 مشخصات مندرج در برچسب ماشین 
طرفشوئö مطابقت داشته باشد. 

چنانچه کابل برق اÜن دستگاه آسیب ببیند, باÜد با   –

کابل کام』 وÜژه تعوÜض شود.
برای اجتناب از هرگونه خطر, حتما باÜد اÜن تعوÜض   

توسط مرکز خدمات پس از فروش انجام گیرد.
در مواردی که ماشین ظرفشوئö در با《ی کمد نصب   –

مö شود, باÜد آن را مطابق مقررات کام』 استوار کرد.
اÜن دستگاه را در کنار مراکز حرارتö (مانند شوفاژ,   –

دستگاه گرمازا, بخاری Üا هر دستگاه حرارتö دÜگر) 
نیز در زÜر اجاق خوراک پزی به طور توکار نصب نکنید.

پس از نصب دستگاه باÜد پرÜز برق آن به طور آزاد در   –

دسترس باشد.
در بعضö از مدل ها:  –

 ÖÜ متصل به لوله آب öدر داخل مخزن پ』ستیک  

سوپاپ برقö قرار دارد و از داخل شیلنگ, کابل های 
برق مö گذرد. از برÜدن اÜن شیلنگ خودداری کنید و 

همچنین مخزن پ』ستیکö را در آب فرو نکنید.

 مراجعه به مرکز خدمات پس از فروش 

چنانچه موفق نشده باشید خودتان نقص مربوطه را 
برطرف کنید, به بخش سروÜس مشترÜان مراجعه کنید. 

اط』عات تماس نزدÜکترÜن پاÜگاه سروÜس مشترÜان در 
پشت اÜن دفترچه Üا در لیست ضمیمه سروÜس مشترÜان 

قید شده است. بهنگام تماس با سروÜس مشترÜان باÜد 
شماره دستگاه 

2) را قید کنید. اÜن  = FD) خ تولیدÜو تار (1= E-No)

28 که روی درب قرار دارد,  شماره ها روی پ』ک دستگاه 
ذکر شده است.

به صلاحیت تولیدکننده اعتماد کنید. به ما مراجعه 
کنید. با اÜن کار میتوانید مطمئن باشید که تعمیرات 

مورد نیاز بوسیله کادر آموزش دÜده انجام میشود که 
دسترسö به لوازم Üدکö اصل برای لوازم منزل شما دارد.
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اگر لیوان ها تار شده و رنگ گرفته اند و جرم آن ها با 
دستمال هم زدوده نمö شود, شاÜد.

از ماده شوÜنده نامناسب استفاده شده است.  –

 öلیوان ها قابل شستشو در ماشین ظرفشوئ  –

نبوده اند.
اگر روی لیوان ها و قاشق و چنگال ها رگه های براق 
مشاهده شود, لیوان ها ظاهری متالیÖ پیدا کنند. 

ماده ج』دهنده روی درجه زÜاد تنظیم شده است.  –

اگر قطعات پلاستیکö تغییر رنگ مö دهند, شاÜد.
ماده شوÜنده ناکافÜ öا نا مناسب بوده است.  –

برنامه نا مناسب انتحاب شده است.  –

اگر آثار زنگ زدگö در قاشق و جنگال ها دÜده شود, 
شاÜد.

قاشق/چنگال ها کام』 ضد زنگ نبوده اند  –

مقدار نمÖ در آب شستشو خیلö زÜاد بوده   –

است, زÜرا رپوش مخزن نمÖ سفت نبوده, Üا 
 Öادی نمÜدر موقع پر کردن مخزن, مقدار ز

به بیرون رÜخته است.
اگر ظروف, پس از شستشو خشÖ نشوند, شاÜد.

درب دستگاه را خیلö زود باز کرده اÜد و ظروف   –

را هم خیلö زود از ماشین خارج کرده اÜد.
برنامه شستشوی بدون عملکرد خشÖ کن    –

انتخاب کرده اÜد.
مقدار ماÜع ج』دهنده, بر روی خیلö کم تنظیم    –

شده است.
عملکرد خشÖ کردن با درجه با《 فعال است.  –

ÖÜ پاک کننده چند کاره بکار گرفته شده است   –

که بازده خشÖ کن آن خوب نیست. از براق کننده 
استفاده کنید (برای تنظیمات مربوط به براق کننده 

رجوع کنید به بخش مربوطه).

اگر صدای تق تق از سوپاپ های لوله آب شنیده شود.
اÜن صدا معلول نوع قرارگرفتن لوله هاست   –

و به معنö وجود اشکال در دستگاه نیست. 
راه حلö هم برای قطع اÜن صدا وجود ندارد.

اگر درموقع شستشو صدای ضربه / تق تق شنیده 
شود, شاÜد.

بازوی آبپاش به ظروف برخورد مö کند.  –

ظروف, درست چیده نشده اند.  –

... در مورد ظروف 
اگر پس از شستشو بقاÜای غذا به ظروف چسبیده 

باشد, شاÜد.
ظرف را تنگ هم چیده اÜد و ماشین بیش انداره   –

پر شده است.
مقدار ماده شوÜنده کم بوده است.  –

برنامه انتخاب شده مناسب نبوده است.  –

بازوی آبپاش در اثر چیدن نادرست ظروف در موقع    –

چرخیدن به مانع برخورد کرده است.
افشانÖ های بازوی آبپاش بوسیله بقاÜای غذا    –

مسدود شده اند.
روزنه فیلتر ها گرفته است.  –

فیلتر ها نادرست نصب شده اند.  –

پمپ قاض』ب گیر کرده است.  –

اگر اثر چای Üا رژ لب کاملا پاک نشود, شاÜد.
ماده شوÜنده, خاصیت سفیدکنندگö کمö دارد.  –

دمای شستشو روی خیلö کم تنظیم شده است.  –

ماده شوÜنده کم Üا نا مناسب است.  –

اگر ظروف لکه های سفیدی دارند و بلورجات شیری 
رنگ اند. 

در مواقع استفاده از ماده شوÜنده بدون فسفات در 
صورتö که درجه سختö آب با《 باشد, ممکن است 

روسوبات سفید روی ظروف و دÜواره وساÜل اÜجاد شود, شاÜد 
ماده شوÜنده کم Üا نا مناسب بوده است.  –

برنامه نا مناسب انتحاب شده است.  –

ماده ج』دهنده نداشته Üا خیلö کم بوده است.  –

نمÖ مخصوص نداشته Üا خیلö کم بوده است.  –

سیستم کاهش سختö آب روی درجه اشتباه    –

تنظیم شده است.
درپوش مخزن نمÖ سفت پیچانده نشده است.  –

به تولید کننده ماده شوÜنده مراجعه کنید, بخصوص اگر:
ظروف پس از شسته شدن خیلö تر باشد.  –

رسوبات آهکö اÜجاد شده باشد.  –
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اگر پس از اتمام برنامه, آب در داخل ماشین جمع   –

شده باشد, شاÜد.
) شیلنگ فاض』ب گرفته Üا تا شده است. )  –  

فیلترها گرفته است.   

) پمپ فاض』ب گرفته Üا درپوش پمپ  )  –  

فاض』ب خوب جانیفتاده است. (نگاه کنید به   

توضیحات بخش «نگهداری و مواظبت»).  

فیلترها گرفته است.  –  

برنامه هنوز به اتمام نرسیده است.    –  

صبر کنید تا برنامه پاÜان Üابد Üا. (رنامه هنوز به  

.) صبر کنید تا برنامه اتمام نرسیده است   

(«Reset») «ا از عملکرد «قطع برنامهÜ ابدÜ انÜپا  

استفاده کنید.  

کد خطا   
21 کثیف Üا گرفته است. فیلتر   –

8 و/Üا نشانگر ماده جلادهنده   Öاگر نشانگر نم
7  روشن نشود, شاÜد.

نشانگر کمبود نمÖ فعال نباشد.  –  

 öو ماده ج』دهنده به اندازه کاف Öد نمÜشا  –  

در دستگاه موجود باشد.  

8 روشن  چراغÖ نشانگر پر کردن نمÖ مخصوص 
میشود.

نمÖ کم است.   –

نمÖ مخصوص برÜزÜد..  

سنسور قادر به تشخیص قرص نمÖ نیست.  –

از نمÖ مخصوص دÜگری استفاده کنید.  

... در هنگام شستشو 
اگر مقدار کف غیرطبیعö باشد, شاÜد.

ماÜع ظرفشوئö معمولö به مخزن ماÜع     –

ج』دهنده رÜخته شده است.
در موقع رÜختن ماÜع ج』دهنده به مخزن اگر ماÜع    

مزبور به اطراف مخزن برÜزد, ممکن است در هنگام  
  öکه ب』فاصله پس از آن انجام م öشستشوئ

گیرد, کف زÜادی تولید شود. بنابراÜن ماÜعö را که  
به دور و بر مخزن پاشیده, با ÖÜ پارچه پاک کنید.
اگر دستگاه در حین کار ناگهان متوقف شود, شاÜد.

جرÜان برق قطع شده است.  –

جرÜان آب قطع شده است.  –

... اختلا《ت در هنگام روشن کردن
اگر دستگاه به کار نیفتد, شاÜد

فیوز برق خانه پرÜده است.  –

دوشاخه دستگاه در پرÜز درست جا نیفتاده است.  –

درب دستگاه خوب بسته نیست.  –

... اشکا《ت مربوط به خود دستگاه
بازوی پخش آب بسختö میچرخد

بازو گیر کرده است.  –

در به سختö باز میشود. *
قفل اÜمنö کودکان فعال است. راهنمای آزاد    –

کردن قفل اÜمنö کودکان در انتهای اÜن دفترچه 
در پشت جلد آن مندرج است.

* در بعضö از مدل ها  

اگر درپوش مخزن ماده شوÜنده بسته نشود, شاÜد
مخزن بیش از اندازه پر شده است.  –

ذرات چسبیده ماده شوÜنده مانع بسته شدن آن    

مö شود.
اگر پس از اتمام برنامه شستشو بقاÜای ماده شوÜنده 

همچنان در داخل مخزن باقö باشد, شاÜد
مخزن در موقع پرکردن تر بوده است.  –

9 روشن باشد,  اگر نشانگر «ورود آب کنترل شود» 
شاÜد.

شیر آب بسته است,  –

جرÜان آب قطع شده است.  –

شیلنگ تا خورده است.  –

شاÜد فیلتر سر شیلنگ وردوی آب گرفته است.  –

دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از   –  

برق بکشید.   

شیر آب را ببندÜد.   –  

فیلتر سر شیلنگ را تمیز کنید.  –  

دوباره برق دستگاه را وصل کنید.  –

شیر آب را بازکنید.  –

کلید دستگاه را روی حالت روشن قراردهید.  –
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 رفع برخö نواقص بدون مراجعه به تعمیرکار
تجربه نشان میدهد که شما بسیاری از نواقصö را که 

در ضمن کار عادی روزمره پیش میاÜند, میتوانید خودتان 
برطرف کنید. از اÜن طرÜق شما میتوانید بسرعت دوباره 
 öل احتمالÜ》ر دÜاز ماشین خود استفاده کنید. لیست ز

برخö نواقص و کمکهاöÜ جهت رفع آنها را در اختیار 
شما قرار میدهد. 

هشدار 
 öاگر چنانچه دستگاه در خ』ل اجرای برنامه ظرفشوئ

بد《ئل نامعلوم از کار باÜستد, ابتداき برنامه «قطع 
برنامه» (Reset) را اجراき کنید (نگاه ک. به فصل 

«شستشوی ظرف»).

 هشدار

Ü  4کö از کدهای مربوط به  اگر در نشانگر اعداد 
) نماÜان شود, باÜد اصو《  عیوب ماشین (کد  تا 

ابتدا برق دستگاه زا قطع و لوله آب بسته شود. 
بعضö از عیوب را شما خود مö توانید برطرف کنید 
 .(öابÜ نگاه کنید بعدا به توضیحات مربوط به عیب)
اما در مورد عیوب دÜگر لطفا به مرکز خدمات پس از 

فروش مراجعه کنید و کد عیبö را که در نشانگر نماÜان 
. شده بدهید 

 هشدار

توجه داشته باشید که تعمیرات دستگاه فقط باÜد 
بدست تعمیرکار مجاز انجام گیرد. در صورت نیاز به 

تعوÜض قطعه, فقط باÜد از قطعات Üدکö اصل 
استفاده شود. هرنوع تعمیر نادرست Üا استفاده از 

قطعات Üدکö نااصل مö تواند آسیب جدی به دستگاه 
بزند و برای کاربر نیز خطرآفرÜن باشد.

öفاضلاب ماشین ظرفشوئ
اضافات درشت غذائö که فیلتر جلوی آن ها را نگرفته, 
مö توانند پمپ فاض』ب را مسدود کنند و در نتیجه آب 

شتشوی داخل ماشین دÜگر تخلیه نمö شود و روی فیلتر 
را آب مö گیرد.

دراÜن حالت به روش زÜر عمل کنید:
ابتداき اصو《 دستگاه را از شبکه برق جدا کنید.  –

21 را باز کنید. فیلتر های   –

آب ماشین را تخلیه کنید و احیانا از اسفنج   –

استفاده کنید.
.(T 20 انداره) پیچ های پوشش پمپ را باز کنید  –

فضای داخل ماشین را بررسö کرده و کثافات   –

احتمالö آن را برطرف کنید.
درپوش را دوباره در جاÜش قرارد داده و روی آن فشار   –

دهید تا صدای جا افتادن بگوش برسد.
فیلتر ها را مجددا جابیاندازÜد  –
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بازوی پخش آب
جمع شدن آهÖ و Üا ناصافö آب مورد استفاده ممکن 

است گیر کردن دهانه پاشیدن آب Üا مقر بازوی پخش آب 
20 شود. 

دهانه های آب را کنترل کنید که گرفتگö نداشته   –

باشند.
بازوی پخش آب را به با《 کشیده و از محل خود خارج   –

کنید.

بازوی پخش آب را زÜر آب جاری تمیز کنید.  –

ً جا بیاندازÜد. بازوی پخش آب را مجددا  –

فیلتر ها
21 از ورود کثافات و باقیمانده های درشت  فیلتر های 

غذا به داخل پمپ جلوگیری مö کنند. اÜن کثافات ممکن 
است در بعضö اوقات فیلترها را مسدود کنند. 

 öصاف ÖÜ ,درشت öصاف ÖÜ سیستم فیلتر متشکل از
مسطح رÜز و ÖÜ میکروزÜب است.

پس از هر بار ظرفشوئö فیلترها را کنترل کنید و   –

رسوبات احتمالö را دفع کنید.
سیلندر فیلتر را طبق تصوÜر بپیچانید تا از جاÜش   –

خارج شود و سپس فیلترهای داخل آن را بیرون بیاورÜد.

کثافات احتمالö را دفع کنید و صافö هارا زÜر شیر   –

آب خوب تمیز کنید.
سیستم فیلترها را به ترتیب معکوس مجددا نصب   –

کنید و مراقب باشید که پس از بستن, ع』مت های 
فلش, درست مقابل هم قرار گرفته باشند.
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 نگهداری و مواظبت
کنترل و مواظبت منظم ماشین طرفشوئö کمÖ به 
سزائö در پیشگیری از بروز اخت』ل در آن مö کند و مانع 

ات』ف وقت و دردسر مö شود. 

وضعیت کلö ماشین
 Öو آه öبازوهای آبپاش را را نسبت برسوبات چرب  –

بررسö کنید.
اگر به اÜن گونه رسوبات برخورد کردÜد: پس:

مخزن ماده شوÜنده را پر کنید.  –

سپس ماشین ظرفشوئö خالö را در برنامه با《ترÜن   

دما به راه بیاندازÜد.
برای تمیز کردن دستگاه فقط شوÜنده مخصوص و 
مناسب شستشوی ماشین ظرفشوئÜ öا شوÜنده 

ماشین ظرفشوئö به کار ببرÜد.
آب بندی در دستگاه را با ÖÜ پارچهき تر تمیز کنید.  –

هرگز برای تمیز کردن ماشین ظرفشوئö از تمیزکننده 
با بخار استفاده نکنید. سازنده هیچ مسئولیö بابت 

صدمه احتمالö ناشö از آن نمö پذÜرد.
دÜواره جلوی دستگاه و سطوح فلزی را مرتبا با پارچهき تر 
 öع ظرفشوئÜما öن تمیزکاری آب و اندکÜتمیز کنید. برای ا
کفاÜت مö کند. از به کاربردن اسفنج زبر و مواد ساÜنده 
اجتناب کنید, چون هردو ممکن است روی سطح ماشین 

خط بیندازند.
در مورد دستگاه های دارای سطوح فلزی استیل: از 

مالیدن دستمال های اسفنجö به آن اجتناب کنید مگر 
آن که دستمال اسفنجö را قبل از استفاده, چندÜن بار 
به خوبö با آب بشوÜید, تا از خوردگö سطح پیشگیری 

شود.

 هشدار

هرگز از مواد تمیز کننده کلردار دÜگر استفاده نکنید! 
چون به س』متö آسیب مö زند.

نمÖ مخصوی و ماده جلادهنده
7  را کنترل کنید. در صورت  8 و  نشانگر های   –

لزوم مخزن نمÖ و/Üا مخزن ماÜع ج』دهنده را پر کنید.

(Reset) قطع برنامه
3 را حدود 3 ثانیه فشار دهید. دکمه استارت   –

, ع』مت  را نشان مö دهد.  4 نشانگر عددی   

بقیه برنامه تفرÜبا 1 دقیقه طول مö کشد. نشانگر   –

, ع』مت  را نشان مö دهد (صدای   4 عددی 
سوت بگوش مö رسد).

1 را خاموش کنید. کلید اصلö روشن/خاموش   –

تغییر برنامه 
3 هیچ نوع تغییری ممکن  پس از زدن دکمه استارت 

 (Reset) نیست. هرنوع تغییری فقط از راه قطع برنامه
عملö است.

خشÖ کنö شدÜد
در موقع آب شوئö, دما با《تر مö رود تا در نتیجه, ظروف 

بهتر خشÖ شود. به همین دلیل ممکن است مدت برنامه 
کمö طو《نö تر شود (در مواقع با《 بودن دما مواظب 

قطعات حساس ظروف در برابر حرارت با《 باشید).
درب را ببندÜد  –

1 را روشن کنید. دگمه روشن/خاموش   –

3 را فشار داده و در همان حالت  دگمه استارت   –

فشار داده نگاه دارÜد.
2 را بچرخانید تا صفحه  انتخاب کننده برنامه   –

4  اÜن مقدار را نشان دهد:  نماÜش اعداد 
دگمه استارت را رها کنید.  –

4  مقداری که از پیش  در صفحه نماÜش اعداد   

توسط کارخانه تعیین شده, دÜده میشود: 
(خشÖ کن درجه با《 خاموش).  

برای تغییر تنظیم:
2 میتوانید  با چرخاندن انتخاب کننده برنامه   –

خشÖ کن درجه با《 را روشن  و Üا خاموش 
 کنید.

3 را فشار دهید. مقدار تنظیم  دگمه استارت   –

شده وارد حافظه میشود.
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زمان بندی پیشاپیش *
* در بعضö از مدل ها

شما مö توانید شروع برنامه را در فواصل ÖÜ ساعته 
تا 24 ساعت به تعوÜق بیندازÜد.

درب را ببندÜد.  –

1 را روشن کنید. دگمه روشن/خاموش   –

  4 5  را فشار دهید تا صفحه نماÜش اعداد  دگمه   –

روی  بیاÜد.
5  را بطور مکرر فشار دهید تا وقت مورد  دگمه   –

نظر شما روی صفحه نماÜش اعداد ظاهر شود.
3 را فشار دهید, سیستم تنظیم  دگمه استارت   –

زمان تعوÜق فعال میشود.
5  را آنقدر بطور مکرر  برای لغو زمان تعوÜق دگمه   –

فشار دهید تا مقدار زÜر روی صفحه نماÜش اعداد 
ظاهر شود:  شما میتوانید تا ゴظه استارت 

برنامه انتخاب شده را هر چندبار که بخواهید تغییر 
دهید.

پاÜان برنامه
, ع』مت  ظاهر شود,   4 هرگاه در نشانگر اعداد 

برنامه پاÜان Üافته است.
خاموش شدن خودکار پس از پاÜان برنامه *

* در بعضö مدل ها
بمنظور صرفه جوöÜ در مصرف انرژی, ماشین ÖÜ دقیقه 

پس از پاÜان برنامه خاموش میشود (تنظیم اولیه توسط 
تولیدکننده). اÜن عملکرد را میتوان به سه شکل 

گوناگون از  تا  تنظیم نمود. 
دستگاه بطور خودکار خاموش نمیشود.  

پس از 1 دقیقه خاموش میشود  

پس از 120 دقیقه خاموش میشود  

در ماشین را بازکنید.  –

1 را روشن کنید. دگمه روشن/خاموش   –

3 را فشار داده و در همان حالت  دگمه استارت   –

فشار داده نگاه دارÜد.
2 را بچرخانید تا صفحه  ا نتخاب کننده برنامه   –

4  اÜن مقدار را نشان دهد:  نماÜش اعداد 
دگمه استارت را رها کنید.  –

4  مقداری که از پیش  در صفحه نماÜش اعداد   

توسط کارخانه تعیین شده, دÜده میشود: 

جهت تغییر اÜن تنظیم:
2 را بچرخانید تا صفحه  انتخاب کننده برنامه   –

4  مقدار دザواه را نشان دهد. نماÜش اعداد 
3 را فشار دهید. دگمه استارت   –

مقدار تنظیم شده شما اÜنÖ وارد حافظه شده   

است.
خاموش کردن دستگاه

مدتö کوتاه پس از تمام شدن برنامه:
1 را خاموش کنید. کلید روشن/خاموش   –

شیر آب را ببندÜد.  –

(اÜن کار در مدل Aqua-Stop 《زم نیست).  

ظرف ها را پس از خنÖ شدن, از ماشین بیرون بیاورÜد.  –

 هشدار 

 öلطفا پس اتمام برنامه شستشو درب ماشین ظرفشوئ
را نه به حالت نیمه باز بلکه کام』 باز بگذارÜد, چون 

 öکه احیانا از داخل آن متصاعد م öممکن است بخار آب
شود به سطوح حساس آسیب بزند.

توقف برنامه
1 را خاموش کنید.  öکلید اصل  –

نشانگرهای نوری خاموش مö شوند. برنامه در   

حافظه دستگاه ذخیره مö شود.
 öا زمانÜ چنانچه آب گرم به دستگاه وصل باشد  

که خود ماشین آب را داغ کرده باشد, و در را باز کنید, 
قبل از بستن مجدد آن, چند دقیقه آن را به حالت 

نیمه باز بگذارÜد و سپس ببندÜد.در غیر اÜن صورت 
ممکن است در اثر فشار هوای منبسط درب ماشین 

به حالت انفجار باز شود, Üا آب از داخل دستگاه 
بیرون بزند.

برای ادامه برنامه شستشو, کافö است که کلید   –

1 را مجددا روشن کنید.  öاصل
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öعملکردهای اضاف 

* در بعضö از مدل ها
اÜن عملکرد ها وجود دارند و مö توان آن را با دکمه 

6 تنظیم کرد.  öعملکردهای اضاف

* (VarioSpeed) در وقت öصرفه جوئ 

با عملکرد «صرفه جوئö در وقت» مö توان مدت انجام 
برنامه شستشو را بسته به نوع برنامه انتخاب شده, 

تقرÜبا 20 تا 50 درصد کوتاه تر کرد. هر ÖÜ از تغییر 
4  منعکس مö شود. در اÜن  زمان ها در نشانگر اعداد 

عملکرد برای اÜن که باوجود کوتاهö مدت شستشو, 
نتیجه مطلوب هم از نظر تمیزی ظروف و هم ار نظر 

خشکö آن ها بدست آÜد, مقدار مصرف آب و برق افزاÜش 
مÜ öابد.

* öبرنامه بهداشت 
 öدمای ماشین گرم م öدر خ』ل اجرای برنامه ظرفشوئ

شود, تا از اÜن طرÜق شرائط بهداشتö بهتری تآمین 
شود. اÜن عملکرد مث』 برای شستن تخته برش آشپزخانه 

و شیشه های نوزاد از اهمیت بسزائö برخوردار است.

 منطقه شستشوی شدÜد *

 öده آل برای ظروف مختلط. شما مÜعملکردی بسیار ا
توانید قابلمه ها و ماهö تابه هائö را که بیشتر کثیف 

اند در سبد پاÜینö همزمان با ظروفö که بطور عادی 
کثیف اند در سبد با《ئö شستشو دهید. فشار آب پاش 

در سبد پاÜینö اندکö تشدÜد مö شود

 خشÖ کنö وÜژه * 

 Öتر مرحله خش öدمای با《تر مرحله ج』دادن و طو《ن
کنö, موجب آن مö شود ک حتا ظروف پ』ستیکö هم 

 öن برنامه مصرف برق اندکÜشوند. در ا Öخوب خش
بیشتر مö شود

 شستشوی ظرف

داده های برنامه
داده های هر برنامه (مث』 مدت, مصرف انرژی و آب) در 

«دستورالعمل کوتاه» ذکر شده است. اÜن داده ها مربوط 
به شراÜط عادی و آب دارای درجه سختö  است, 

اما عوامل مختلف مث』 دمای آب Üا فشار لوله آب ممکن 
است منجر به نوساناتö در آن ها بشود.

* (Aquasensor) سیستم سنجش آب
* در بعضö از مدل ها

سیستم سنجش آب عبارت از ÖÜ دستگاه بصری 
سنجش (چشم الکترونیکö) است که با آن میزان کدر 

شدن آب شستشو اندازه گیری مö شود.
استفاده از سیستم سنجش آب بستگö به نوع 

برنامه دارد. در حالت فعال بودن اÜن سیستم, آب «تمیز» 
شستشو مö تواند وارد مدار شستشو شود و مصرف 

آب را تا میزان 2 تا 4 لیتر کاهش دهد. در صورتö که 
آب شستشو خیلö آلوده باشد, با پمپ تخلیه شده و 
به جای آن آب تازه به مدار وارد مö شود. در برنامه های 

اتوماتیÖ ع』وه براÜن, دمای داخل دستگاه و مدت جرÜان 
برنامه هم با میزان آلودگö ظروف هماهنگ مö شود.

روشن کردن دستگاه 
شیر آب را کام』ً باز کنید.  –

1 را روشن کنید. دگمه روشن/خاموش   –

2 را روی برنامه مورد نظر  انتخاب کننده برنامه   –

قرار دهید.
 ö4  طول مدت احتمال روی صفحه نماÜش اعداد 

کار برنامه بشکل چشمÖ زن دÜده میشود.
3 را فشار دهید. برنامه شروع بکار  دگمه استارت   –

میکند.
نشانگر باقیمانده زمان برنامه 

 ,  4 پس از انتخاب ÖÜ برنامه در روی نشانگر اعداد 
باقیمانده زمان برنامه نماÜان مö شود. طول زمان برنامه 
در خ』ل اجرای برنامه به نسبت دمای آب, مقدار ظروف 

و میزان آلودگö ظروف معین مö شود و (بسته به برنامه 
ای که انتخاب کرده اÜد) قابل تغییر است.
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 نمودار برنامه ها 

در اÜن نمودار حداکثر برنامه هائö که ممکن است در مدل های مختلف باشد آمده است. برنامه های مربوط به 
دستگاه خودتان در روی پانل کنترل آن مندرج است. 

خودکار 65°–45°

صرفه جوÜانه 50°

سرÜع 45°

öپیش شوئ

شستشو °45 درجه 
 öبینابین öآبشوئ
برنامه ج』دادن 55°

öپیش شوئ
شستشو °70 درجه 

 öبینابین öآبشوئ
برنامه ج』دادن 65° 

öکن Öخش

همه

خشÖ کنö وÜژه

ندارد

انتخاب برنامه
با توجه به نوع ظروف و میزان آلودگö آن ها مö توان به 

کمÖ اÜن جدول برنامه دقیق و درست شستشوی ظروف 
را تعیین کرد.

به تناسب آلودگö ظروف 
برنامه بهینه به وسیله 

تجهیرات حسö هوشمند, 
انتخاب مö شود.

نوع ظرف

قابلمه, ماهö تابه, 
ظروف و قاشق 
چنگال غیر ظرÜف

ظروف و قاشق 
چنگال مخلوط

ظروف و قاشق 
چنگال ظرÜف, لیوان 
 öا قطعات پ』ستیکÜ

که در برابر حرارت 
حساس اند.

همه انواع ظروف

öنوع آلودگ

باقیمانده غذا که 
محتوی نشاسته Üا 

پروتئین بوده و سوخته 
Üا خشÖ شده و از اÜنرو 
بشدت چسبیده باشد

باقیمانده غذائö عادی 
 Öخش öکه فقط کم

شده باشد.

باقیمانده غذائö تازه 
که چسبندگö آن زÜاد 

نباشد.

آبکشیدن با آب سرد, 
نظافت اولیه

عملکردهای برنامه
اضافö ممکن

شدت با《 70°

م』Üم 40°

بخش شستشو 
با شدت با《

صرفه جوئö در 
مصرف وقت

 öکنندگ Öخش
کامل

سیر کار برنامه

öپیش شوئ
شستشو °50 درجه 

 öبینابین öآبشوئ
برنامه ج』دادن 65° 

öکن Öخش
öپیش شوئ

شستشو °40 درجه 
 öبینابین öآبشوئ

برنامه ج』دادن 55° 
öکن Öخش

öپیش شوئ

é / è

ñ / ð

ù / ø

Á

± / °

á / à

جهت اطلاع از شراÜط تست مقاÜسه ای با آدرس 
اÜمیل زÜر تماس بگیرÜد

dishwasher@test-appliances.com

برای اÜن منظور به شماره دستگاه (.E-Nr) و تارÜخ تولید 
28 قید  (FD) نیاز هست که هر دو در برچسب مشخصات 

شده اند. اÜن برچسب روی درب دستگاه نصب شده است.
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پاک کننده چند کاره
در کنار پاک کننده های عادی (تÖ کاره), محصو《ت 
زÜادی نیز با عملکردهای اضافö عرضه میشوند. اÜن 
محصو《ت معمو《ً بجز پاک کننده دارای براق کننده 

و اجزاき نمÜ (3in1) Öا اضافات دÜگر (5in1, 4in1 و غیره) 
مانند ماده حفاظت کننده شیشه Üا براق کننده فلزات 

میباشند. پاک کننده های چند کاره فقط تا زمانö عمل 
میکننده که درجه سختö آب از حد معینö فراتر نرود 
(معمو《ً 21 درجه آジانö). چنانچه درجه سختö آب از 

اÜن حد بیشتر باشد, باÜد نمÖ و براق کننده اضافه نمود. 
بمحض اÜنکه ÖÜ پاک کننده چند کاره بکار گرفته شود, 

ماشین برنامه خود را بطور خودکار با آن وفق میدهد تا 
 Öج در شستشو و خشÜن نتاÜنراه به بهترÜبتوان از ا

کردن ظروف دست Üافت. 
تذکرات

 öکردن ظروف زمان Öن شستشو و خشÜبهتر  –

بدست مö آÜد که از مواد شوÜنده غیرترکیبö به 
همراه نمÖ مخصوص و ماده ج』دهنده بطور مجزا 

استفاده شود.
در برنامه های کوتاه مدت, ممکن است قرص های   –

ظرفشوئö در اثر اخت』ف فاز حل شدن, احیانا بطور 
کامل حل نشود و بقاÜای حل نشده از خود بجا 

بگذارد. بنابراÜن برای چنبن برنامه هائö پودر شوÜنده 
مناسب تر است.

در مواقعö که قرص ترکیبö مصرف مö کنید, حتا   –

 Öا کمبود نمÜ/اگر نشانگر کمبود ماده ج』دهنده و
مخصوص روشن شود, بازهم برنامه شستشو بدون 

اشکال پیش خواهد رفت.  
چنانچه ماÜل باشید به جای شوÜنده های ترکیبö از   –

شوÜنده های تکö (غیرترکیبö) استفاده کنید, باÜد 
مراقب باشید که سیستم کاهش سختö آب 

و مقدار ماده ج』دهنده به درستö تنظیم شده باشد.
در صورت استفاده از پاک کننده هاöÜ که پوشش   –

حفاظتö شان قابل حل در آب باشد: فقط با دستان 
کاملآً خشÖ به 《Üه حفاظتö دست بزنید. بهنگام 
قرار دادن پاک کننده در مخزن آن توجه داشته باشید 

که مخزن کام』ً خشÖ باشد. در غیر اÜنصورت 
امکان چسبندگö وجود دارد.

رÜختن ماده شوÜنده به مخزن
 26 چنانچه محفظه مخصوص ماده پاک کننده   –

 27 هنوز بسته باشد, درب آنرا با فشار دادن اهرم 
باز کنید.

(قرص را افقö در مخزن قرار دهید بطوری که لبه آن 
با《 نباشد.) 

اندازه: به دستورالعمل های مندرج در روی بسته بندی 
ماده شوÜنده عمل کنید.

با کمÖ درجه بندی داخل محفظه مخصوص پاک 
26 میتوانید مقدار درست پودر Üا ماÜع پاک  کننده 

کننده را برÜزÜد.

درÜچه مخزن ماده شوÜنده را بطور کشوی به با《 هل   –

دهید تا خوب جابیافتد.

 Öنده بطور اتوماتیÜچه مخزن ماده شوÜباز شدن در  

و بسته به نوع برنامه شسشو انجام مö گیرد. 
اگر پاک کننده بشکل ماÜع Üا پودر باشد, داخل 

ماشین پخش شده و آب میشود. اگر پاک کننده 
بشکل قرص باشد, قرص در داخل ماشین به پائین 

افتاده و در آنجا آب میشود.
توصیه

در مواردی که ظروف شستنö کم باشد, معمو《 مواد 
شوÜنده کمتر از اندازه های داده شده کفاÜت مö کند. 
مواد پاک کننده و نگهداری کننده مناسب را میتوانید 

از صفحه اÜنترنتö ما و Üا از طرÜق سروÜس مشترÜان 
درÜافت کنید (به پشت صفحه مراجعه کنید).
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 مواد شوÜنده

شما میتوانید برای کار با اÜن ماشین از ماده پاک کننده 
بشکل قرص, پودر Üا ماÜع استفاده کنید, اما استفاده از 

ماÜع ظرفشوئö دستö بهیچ وجه مجاز نیست. بسته 
به میزان آلودگö ظروف میتوان مقدار پودر Üا ماÜع پاک 

کننده را تنظیم نمود. اما قرص های پاک کننده همیشه 
دارای ÖÜ اندازه واحد ماده مؤثر میباشند که برای همه 

درجات آلودگö کافö است. پاک کننده های مدرن با 
ً از فورمولö با خاصیت قلیاöÜ پائین  کارآئö با《 اکثرا

استفاده میکنند که حاوی فسفات و چند آنزÜم است. 
فسفات ها آهÖ آب را جذب میکنند. آنزÜم ها نشاسته 

را تجزÜه نموده و پروتئین را آزاد میکنند. پاک کننده های 
بدون فسفات کمتر پیدا میشوند. توان جذب آهÖ در 

اÜن پاک کننده ها کمتر است و باÜن دلیل باÜد در هربار 
شستشو مقدار بیشتری پاک کننده مصرف نمود. برای 

از بین بردن لکه های رنگö (مانند چای Üا سس گوجه 
 öه اکسیژنÜعمدتاً از مواد سفیدکننده با پا (öفرنگ

استفاده میشود.
تذکر

جهت دستیابö به پاک کنندگö با《 حتماً به تذکرات 
روی بسته بندی ماده پاک کننده توجه کنید.

در صورت داشتن سؤا《ت بیشتر, توصیه میکنیم به 
مراکز مشاوره تولیدکننده ماده پاک کننده مراجعه 

کنید.

 هشدار

به تذکرات اÜمنö و راهنمای استفاده روی بسته بندی 
مواد پاک کننده و براق کننده توجه کنید.

سبد قاشق/چنگال/کارد
قاشق/چنگال ها بهتر است به صورت درهم و سر پائین 

در سبد گذاشته شود. به اÜن صورت فوران آب بهتر به 
همه قسمت ها میرسد.

برای پیشگیری از زخمö شدن, اشیاき دراز و نوک تیز و 
چاقو ها را روی تکیه گاه چاقو ها بخوابانید.

میله های تاشو*
* در بعضö مدل ها

برای راحت تر چیدن قابلمه, قدح و لیوان مö توان اÜن 
میله ها را به طرف پائین تا کرد.
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öچیدن ظروف در ماشین ظرفشوئ
 öای درشت غذا را از ظرف ها پاک کنید. لزومÜبقا  –

ندارد که آن ها را قب』 با آب خالص بشوئید. 
ظروف را در ماشین آن طور بچینید که   –

در حالت اÜستاده بماند و نغلتد  –  

دهانه همهき ظروف به طرف پائین باشد.  –  

قطعات قوس دار Üا گود باÜد بطور ماÜل قرار گیرند,    –  

تا آب بتواند از آن ها خارج شود.  

20 نشود. مانع چرخش بازوی پاشیدن آب   –  

 öد در ماشین ظرفشوئÜرا نبا Öظروف بسیار کوچ
شست زÜرا ممکن است اÜن قطعات براحتö از سبد 

24 به بیرون بیافتند. ظروف 
öتخلیه ماشین ظرفشوئ

ظروف داغ در برابر ضربه مقاوم نیستند! 
از اÜنرو بهتر است بگذارÜد ظروف پس از پاÜان برنامه 

مدتö در ماشین بمانند تا آنقدر خنÖ شوند که بتوانید 
به آنها دست بزنید.
24 سبد ظروف 

 ظـــروف

öظروف نامناسب برای ماشین ظرفشوئ
.öقاشق/چنگال و ظروف چوب  –

وسائل زÜنتö حساس, صناÜع دستö و هنری و ظروف   –

عتیقه. اÜن وساÜل زÜنتö قابل شستشو در ماشین 
ظرفشوئö نیستند.

قطعات پ』ستیکö که در برابر آب داغ مقاوم نباشند   –

و تغییر شکل بدهند.
.öو قلع öظروف مس  –

ظروف آلوده به خاکستر, موم Üاشمع, روغن   –

.öا رنگ روغنÜ سکاریÜگر
 öتزئینات روی ظروف شیشه ای, قطعات آلومینیوم

و نقره ای ممکن است در ماشین ظرفشوئö تغییر رنگ 
بدهند Üا کمرنگ بشوند. بعضö از انواع شیشه ها 

(مانند وسائل کرÜستال) ممکن است پس از چندبار 

شستن کدر شوند.
آسیب خوردن ظروف و بلورجات

علت های ممکن:
نوع بلور و روش ساخت.  –

ترکیب شمیائö ماده شوÜنده.  –

دمای آب در برنامه شستشو.  –

پیشنهاد
فقط از ظروف بلوری Üا چینö ای استفاده کنید که   –

طبق برچسیب سازنده آن قابل شستشو در ماشین 
ظرفشوئö باشد. 

فقط از مواد شوÜنده ای استفاده کنید که دارای   –

برچسب «بö صدمه برای ظروف» باشد.
برای جلوگیری از صدمه دÜدن ظروف, پس ار اتمام   –

برنامه شستشو, هرچه زورتر ظروف بلوری و قاشق/
چنگال را از ماشین ظرفشوئö خارج کنید.
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تنظیم مقدار ماÜع جلادهنده
میزان مصرف ماده ج』دهنده از درجه  تا درجه 

 فابل تنظیم است. 
تغییر اÜن تنظیم فقط زمانö ضرورت دارد که رگه های 
براق روی ظروف مشاهده شود (روی درجه کمتر تنظیم 

شود) Üا لکه های آب روی آن ها باقö مانده باشد 
(روی درجه با《 تر تنظیم شود).

درب را ببندÜد  –

1 را روشن کنید. دگمه روشن/خاموش   –

3 را فشار داده و در همان حالت  دگمه استارت   –

فشار داده نگاه دارÜد.
2 را بچرخانید تا صفحه  ا نتخاب کننده برنامه   –

4  اÜن مقدار را نشان دهد:  نماÜش اعداد 
دگمه استارت را رها کنید.  –

4  مقداری که از پیش  در صفحه نماÜش اعداد   

توسط کارخانه تعیین شده, دÜده میشود: 
جهت تغییر اÜن تنظیم:

2 را بچرخانید تا صفحه  انتخاب کننده برنامه   –

4  مقدار دザواه را نشان دهد. نماÜش اعداد 
3 را فشار دهید. دگمه استارت   –

مقدار تنظیم شده شما اÜنÖ وارد حافظه شده   

است.
غیرفعال کردن نشانگر «کمبود ماده جلادهنده» 

  7 در صورتö که نشانگر کمبود ماده ج』دهنده 
اسباب زحمت است 

(مث』 در مواقعö که از شوÜنده های ترکیبö دارای ماده 

ج』دهنده استفاده مö کنید) 
مö توان آن را غیرفعال کرد.

طبق روش مندرج در ذÜل «تنظیم مقدار ماÜع   –

ج』دهنده» عمل کنید و درجه ج』دهنده را روی  
تنظیم کنید.

  7 در اÜن حالت نشانگر کمبود ماده ج』دهنده 
غیرفعال است.

 ماده جلادهنده 

هنگامö که نشانگر خالö شدن مخزن ماÜع ج』دهنده 
7  در روی پانل کنترل دستگاه روشن شود, نشانه 

آنست که ذخیره ماده ج』دهند در مخزن برای 1 تا 2 بار 
ظرفشوئö کافö است. باÜد ماÜع ج』دهنده به مخزن 

رÜخته شود.
هدف از مصرف ماÜع ج』دهنده آن است که ظرف ها بدون 

لکه آب و لیوان ها شفاف و براق شسته شوند. تنها از 
ماÜع ج』دهندۀ مخصوص مصارف خانگö استفاده کنید.

مواد شوÜنده مرکب با ترکیبات ج』دهنده فقط به 
 21 °dH آب از öکند که درجه سخت öت مÜکفا öشرط

(fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l° 37) تجاوز نکند. اما در 
مورادی که درجه سختö آب با《تر از dH° 21 باشد, 
در اÜن مورد هم استفاده از ماده ج』دهنده 《زم است.

25 را باز کنید.برای  درÜچه مخزن ماÜع ج』دهنده   –

بازکردن اÜن درÜچه لبه درÜچه را فشار داده و آن را با《 
بکشید.

ماÜع ج』دهنده را با احتیاط تا حداکثر نقطه ع』مت   –

لبه خروجö مخزن به داخل آن برÜزÜد.

درÜچه مخزن را طوری ببندÜد که صدای چفت شدن   –

آن شنیده شود.
اگر احیانا قطراتö از ماÜع ج』دهنده به اطراف    –

مخزن رÜخته باشد, با ÖÜ پارچه آن را پاک کنید تا در 
ظرفشوئö بعدی بیش از حد کف تولید نشود.
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نشانگر «کمبود نمÖ مخصوص»/غیرفعال کردن 
سیستم کاهش سختö آب

 8 در صورتö که نشانگر کمبود نمÖ مخصوص 
اسباب زحمت است (مث』 در مواقعö که از شوÜنده های 

ترکیبö نمکدار استفاده مö کنید) مö توان آن را غیرفعال 
کرد.

طبق روش مندرج در ذÜل «تنظیم سیستم کاهش   –

سختö آب» عمل کنید و درجه سختö را روی  
تنظیم کنید.

در اÜن حالت سیستم کاهش سختö آب و نیز   

نشانگر کمبود نمÖ غیرفعال است.

 هشدار

هرگز مواد شوÜنده به مخزن نمÖ مخصوص نرÜزÜد,   –

 öسیستم کاهش سخت öن کار باعث خرابÜچون ا
آب مö شود.

پر کردن مخزن نمÖ مخصوص باÜد به دلیل حفاظت   –

از خوردگö بدنه داخلö ماشین, همیشه ب』فاصله 
قبل از روشن کردن ماشین صورت گیرد. 

 نمÖ مخصوص $

پرکردن مخزن نمÖ مخصوص
پرکردن مخزن نمÖ باÜد همیشه ب』فاصله قبل از روشن 

کردن دستگاه انجام گیرد. فاÜده اÜن کار اÜن است که اگر 
ذرات نمÖ از مخزن سررÜز شده باشد, ب』فاصله با روشن 
شدن ماشین شسته و پاک مö شود و باعث خوردگö و 

آسیب سطح داخلö ماشین نمö شود.
22 را به پیچانید تا باز شود.  Öدرپوش مخزن نم  –

قبل از اÜن که ماشین را برای اولین بار به کار   –

بیاندازÜد, مخزن نمÖ را با آب پر کنید.
حال, مخزن را با نمÖ مخصوص (نه نمÖ طعام   –

Üا قرص) پر کنید. در موقع رÜختن نمÖ به مخزن آب 
داخل آن سر مö رود.

8 در روی پانل کنترل روشن   Öهرگاه نشانگر کمبود نم
شود, باÜد مجددا مخزن را از  نمÖ مخصوص پر کنید.

* در بعضö از مدل ها 
öنده های با ترکیبات نمکÜمصرف شو

در صورت استفاده از مواد شوÜنده با ترکیبات 
نمکö مö توان از نمÖ مخصوص صرف نظر کرد, 

 21 °dH آب از öبه شرط آن که درجه سخت
(fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l° 37) تجاوز نکند. 

اما در مورادی که درجه سختö آب با《تر از dH° 21 باشد, 
در اÜن مورد هم استفاده از نمÖ مخصوص 《زم است.
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جدول سختö آب

محدوده 
سختö آب

mmol/l تنظیم 
سختö آب 
در دستگاه

نرم

متوسط

سخت
سخت

سخت
متوسط

متوسط

نرم

درجه 
 öسخت
°dH آب

 سیستم کاهش سختö آب

برای رسیدن به نتیجه مطلوب در برنامه ظرفشوئö, باÜد 
 öعنÜ ,غیرسنگین öآب öماشین ظرفشوئ öآب مصرف

آب کم آهÖ, باشد, وگرنه ذرات سفید آهÖ روی ظروف و 
بدنه داخلö ماشین رسوب مö کند.

 7 °dH با《تر از öآب لوله کش öاگر درجه سخت
(mmol/l 1,2) باشد, باÜد از سختö آن کاسته شود.

اÜن عمل با افزودن نمÖ مخصوص به سیستم نرم کننده 
ماشین ظرفشوئö انجام پذÜر است.

مقدار نمÖ مورد نیاز بسته به درجه سختö آب لوله 
کشö شما دارد. (نگاه کنید به جدول سختö آب)

تنظیم سیستم کاهش سختö آب
سختö آب از درجه  تا  فابل تنظیم است.

در مواقعö دزجه سختö آب  باشد, احتیاجö به 
افزودن نمÖ نیست.

 öآب لوله کش öبرای کسب اط』ع از درجه سخت  –

محل خودتان به سازمان آب منطفه مراجعه کنید.
به کمÖ جدول مقابل درجه سختö آب را روی   –

ماشین ظرفشوئö تنظیم کنید.
درب را ببندÜد  –

1 را روشن کنید. دگمه روشن/خاموش   –

3 را فشار داده و در همان حالت  دگمه استارت   –

فشار داده نگاه دارÜد.
2 را بچرخانید تا صفحه  انتخاب کننده برنامه   –

4  اÜن مقدار را نشان دهد:  نماÜش اعداد 
دگمه استارت را رها کنید.  –

4  مقداری که از پیش  در صفحه نماÜش اعداد   

توسط کارخانه تعیین شده, دÜده میشود: 
جهت تغییر اÜن تنظیم:

2 را بچرخانید تا صفحه  انتخاب کننده برنامه   –

4  مقدار دザواه را نشان دهد. نماÜش اعداد 
3 را فشار دهید. دگمه استارت   –

مقدار تنظیم شده شما اÜنÖ وارد حافظه شده   

است.
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 آشنائö با دستگاه
تصاوÜر مندرج روی پانل کنترل و نیز فضای داخل دستگاه 

را مö توان روی جلد دفترچه مشاهده کرد.
در اÜن نوشته در هر مورد به آن تصاوÜر اشاره خواهد شد.

صفحه کلید کنترل
کلید روشن/خاموش  1

انتخاب کننده برنامه  2

دگمه استارت  3

صفحه نماÜش اعداد   4

دگمه تنظیم زمان تعوÜق *    5

  ** öعملکردهای اضاف  6

ع』مت پر کردن ماده براق کننده   7

 Öع』مت پر کردن نم  8

ع』مت «ورودی آب را کنترل کنید»   9

* در بعضö از مدل ها
** فضای داخل دستگاه

فضای داخل دستگاه
بازوی پاشیدن آب   20

öصاف  21

ظرف ذخیره سازی نمÖ طعام  22

سبد ظروف  23

سبد قاشق و چنگال  24

مخزن ذخیره ماÜع ج』دهنده  25

محفظه ماده شوÜنده  26

چفت درÜچه محفظه ماده شوÜنده  27

برچسب مشخصات دستگاه  28

ضامن اÜمنö کودکان (قفل در) *
توضیحات دقیق تر در اÜن باره در پاÜان در توی پاکت آمده 

است.
* در بعضö از مدل ها 

در هنگام بروز عیب 
هر نوع تعمیر و سروÜس فقط باÜد بوسیله تعمیرکار   –

مجاز انجام گیرد. در چنین مواقعö باÜد ابتداき برق 
دستگاه قطع شود. دوشاخه را از پرÜز بیرون بکشید 

Üا فیوز برق را قطع کنید. شیر آب هم باÜد بسته 
باشد.

در هنگام دفع دستگاه از کار افتاده
برای جلوگیری از سوانح بعدی, دستگاه های از   –

کارافتاده را فورا به طور کامل منهدم کنید.
دستگاه خراب را طبق مقررات به مراکز دفع زباله   –

تحوÜل دهید.

 هشدار

کودکان ممکن است خود را در داخل دستگاه گرفتار کنند 
(خطر خفگö!) Üا در شرائط خطرناک دÜگری قرار گیرند.

بنابراÜن: دوشاخه را از برق بکشید. کابل برق را برÜده و 
آن را دفع کنید. قفل در را طوری از کار بیاندازÜد که درب 

دستگاه دÜگر بسته نشود.
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 öمنÜتذکرات ا 
درهنگام تحوÜل کا《

به محض تحوÜل کا《, بسته بندی و خود ماشین   –

ظرفشوئö را بررسö کنید تا مطمئن شوÜد که 
آن ها در حین حمل و نقل آسیبö ندÜده اند. از به 

کارانداختن دستگاه آسیب دÜده اجتناب کنید و با 
فروشنده تماس بگیرÜد.

لطفا مواد بسته بندی را مطابق مقررات دفع کنید.  –

کارتن های بسته بندی و قطعات آن را برای بازی   –

در اختیار کودکان نگذارÜد, زÜرا احتمال گیر افتادن 
کودکان در توی کارتن های تاشو و مشمع ها و خطر 

خفگö برای آن ها وجود دارد.

درهنگام نصب دستگاه
نصب و اتصا《ت آب و برق دستگاه باÜد طبق 

دستورالعمل دفترچه «راهنمای نصب و مونتاژ» انجام 
گیرد.

در مصرف روزانه 
ماشین ظرفشوئö را فقط در مصرف خانگö و فقط   –

برای اهداف تعیین شده به کار ببرÜد: Üعنö شستن 
.öظروف خانگ

 öا ذهنÜ öا افرادی که بدلیل نواقص جسمÜ کودکان  –

Üا نواقصö در اندام حسö و Üا بدلیل کم تجربگö و Üا 
بö اط』عö قادر نباشند با اطمینان با اÜن ماشن کار 
کنند, فقط میتوانند تحت نظر ÖÜ شخص مسئول 

از ماشین استفاده کنند.
از اÜستادن Üا نشستن روی درب باز ماشین اجتناب   –

کنید, چون ممکن است دستگاه واژگون شود.
در مورد دستگاه های های پاÜه دار توجه داشته باشید   –

که پرکردن بیش از حد سبدهای داخل دستگاه ممکن 
است باعث واژگون شدن دستگاه بشود.

 öل داخل ماشین ظرفشوئ از افرودن هرگونه مواد ح』ّ  –

اجتناب کنید, زÜرا در غیر اÜن صورت خطر انفجار 
وجود دارد.

در هنگامö که ماشین ظرفشوئö کار مö کند,   –

درب آن را فقط خیلö با احتیاط باز کنید, چون خطر 
پاشیدن آب داغ به بیرون وجود دارد.

در هنگام استفاده از مواد شوÜنده و ماÜع ج』دهنده   –

تذکرات اÜمنö و دستورالعمل هائö را که در روی 
جعبه آن ها, مندرج است مطالعه و رعاÜت کنید. 

 هشدار

باÜد چاقوها و لوازم سرتیز دÜگر را در سبد قاشق/چنگال 
بطوری که سرتیز آن به پائین باشد, گذاشت, Üا به حالت 

افقö در قفسه کارد و چاقو* خواباند.
* در بعضö از مدل ها

وجود کودکان در منزل
از قفل اÜمنö کودکان – اگر دستگاه شما به آن   –

مجهز است – استفاده کنید. توضیح دقیق تر در 
پاÜان آمده است.

اجازه ندهید که کودکان با اÜن دستگاه بازی Üا کار   –

کنند.
کودکان را از تماس با مواد شوÜنده Üا ماÜع ج』دهنده   –

 öن مواد ممکن است باعث سوختگÜمنع کنید. ا
دهان, حلق Üا چشم Üا حتö خفگö بشود.

از نزدÖÜ شدن کودکان به ماشین ظرفشوئö در   –

حالتö که در آن باز باشد, جلوگیری کنید. آب داخل 
ظرفشوئö آشامیدنö نیست, چون ممکن است 

بقاÜای ماده شوÜنده در آن مانده باشد.



fa     فهرست مندرجات

4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  öمنÜتذکرات ا
درهنگام تحوÜل کا《 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
درهنگام نصب دستگاه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . در مصرف روزانه
وجود کودکان در منزل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
ضامن اÜمنö کودکان (قفل در) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
در هنگام بروز عیب  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
در هنگام دفع دستگاه از کار افتاده. . . . . . . . . . . . . . .  5
آشنائö با دستگاه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
صفحه کلید کنترل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فضای داخل دستگاه
سیستم کاهش سختö آب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
تنظیم سیستم کاهش سختö آب. . . . . . . . . . . . . .  6
جدول سختö آب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نمÖ مخصوص $
پرکردن مخزن نمÖ مخصوص . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
7  . . . . . . . . . . . . öنده های با ترکیبات نمکÜمصرف شو

نشانگر «کمبود نمÖ مخصوص»/غیرفعال کردن 
سیستم کاهش سختö آب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
ماده جلادهنده  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
تنظیم مقدار ماÜع ج』دهنده . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
غیرفعال کردن نشانگر «کمبود ماده ج』دهنده» . . . .  8
ظـــروف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
9  . . . . . . . . . . öظروف نامناسب برای ماشین ظرفشوئ
آسیب خوردن ظروف و بلورجات . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
9  . . . . . . . . . . . . . . . öچیدن ظروف در ماشین ظرفشوئ
9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .öتخلیه ماشین ظرفشوئ
سبد ظروف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سبد قاشق/چنگال/کارد
10 میله های تاشو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 مواد شوÜنده. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 رÜختن ماده شوÜنده به مخزن . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پاک کننده چند کاره
12 نمودار برنامه ها  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 انتخاب برنامه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

جهت اط』ع از شراÜط تست مقاÜسه 
12 ای با آدرس اÜمیل زÜر تماس بگیرÜد . . . . . . . . . . . . . . .
13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .öعملکردهای اضاف
13 . . . . . . . . . . . . . .(VarioSpeed) در وقت öصرفه جوئ
13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . öبرنامه بهداشت
13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منطقه شستشوی شدÜد
13 خشÖ کنö وÜژه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 شستشوی ظرف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 داده های برنامه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 . . . . . . . . . . . . (Aquasensor) سیستم سنجش آب
13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . روشن کردن دستگاه 
13 . . . . . . . . . . . . . . . . . نشانگر باقیمانده زمان برنامه 
14 زمان بندی پیشاپیش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 پاÜان برنامه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 خاموش شدن خودکار پس از پاÜان برنامه . . . . . . . . .
14 خاموش کردن دستگاه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 توقف برنامه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Reset) قطع برنامه
15 تغییر برنامه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 خشÖ کنö شدÜد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 نگهداری و مواظبت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 وضعیت کلö ماشین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 نمÖ مخصوی و ماده ج』دهنده . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 فیلتر ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 بازوی پخش آب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 رفع برخö نواقص بدون مراجعه به تعمیرکار. . . . . .
17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .öفاض』ب ماشین ظرفشوئ
18 ... اخت』《ت در هنگام روشن کردن . . . . . . . . . . . . . . .
18 ... اشکا《ت مربوط به خود دستگاه . . . . . . . . . . . . .
18 ... در هنگام شستشو  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 ... در مورد ظروف  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 مراجعه به مرکز خدمات پس از فروش  . . . . . . . . . .
20 نـصــب  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . öمنÜتذکرات ا
21 تحوÜل دستگاه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .öمشخصات فن
21 محل نصب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 اتصال به فاض』ب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 اتصال به شیر آب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اتصال آب گرم 
22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اتصال دستگاه به برق
22 . . . . . . . . . . . . . . . . ازهم باز کردن (برچیدن) دستگاه
23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حمل و نقل دستگاه 
23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . öخزدگÜ محافظت در برابر
23 در باره دفع زباله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 مواد بسته بندی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دستگاه های کهنه





fa     راهنمای استفاده

öماشین ظرفشوئ


